Arrété du 3¢ mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et & l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR : ENVP9650195A

Le ministre de 'équipement, du logement, des transports et
du tourisme,

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Le ministre de l'intérieur,

Le ministre de 'environnement,

Le ministre de la fonction publique, dé la réforme de I'Etat
et de 1a décentralisation,

Vu le code de la construction et de Thabitation, et
notamment son article R.111-4-1,

Vu le code de lurbanisme, et notamment ses articles
R.111-1, R.111-3-1, R.123-19, R.123-24, R.311-10,
R.311-10-2, R.410-13;

Vu 1a loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 2 la
lutte contre le bruit, et notamment son article 13 §

Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au
classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de lurbanisme et le code de la
construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3,
4et7;

Vu le décret n° 9522 du 9 janvier 1995 relatif 2 la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres ;

Vu larrété du 24 mars 1982 relatif & l'aération des
logements ;

Vu l'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif & T'isolement
acoustique des batiments dhabitation contre les bruits de
l'espace extérieur ;

Vu Varrété du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques
acoustiques des bitiments d'habitation, et notamment son
article 9 ;

Vu larété du 28 octobre 1994 relatif aux modalités
d'application de la réglementation acoustique, et
notamument son article 6 ;

Vu l'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routiéres,

Arrétent :

Art. 1%, - Cet arrété a pour objet, en application des
dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé:

. de déterminer, en fonction des niveaux sonores de
référence diurnes et nocturnes, les cing catégories dans
lesquelles sont classées les infrastructures de transports
terrestres recensées ;

- de fixer lz largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;

- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de
référence, et les prescriptions que doivent respecter les
méthodes de calcul prévisionnelles ;

- de déterminer, en vue d'assurer la protection des
occupants des bitiments d'habitation 2 construire dans ces
secteurs, lisolement acoustique minimal des fagades des

pitces principales et cuisines contre les bruits des
transports terrestres, en fonction des critéres prévus a
l'article 7 du décret susvisé.

Titre 1 : Classement des infrastructures de transports
terrestres par le préfet

Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permettent
de classer les infrastructures de transports .terrestres
recensées, et de déterminer la largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit sont :

- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6
heures 2 22 heures, noté Lpeq (6h-22h), correspondant 2 Ja

contribution sonore de l'infrastructure considérée ;

- pour la période nocturne, le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la
péricde de 22 heures 2 6 heures, noté LAeq (22h-6h),

correspondant 2 la contribution sonore de l'infrastructure
considérée,

Ces niveaux somores sont évalués en des points de
référence situés, conformément & la morme NF 8.31-130
“cartographie du bruit en milieu extérienr”, 2 une hauteur
de 5 métres au dessus du plan de roulement et :

- 3 2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour
les "ruesen U" ;

- 2 une distance de linfrastructure* de 10 méires,
augmentés de 3 dB(A) par rapport & la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents 2 un
niveau en fagade, Linfrastructure est considérée comme
rectiligne, 2 bords dégagés, placée sur un sol horizonta
réfléchissant. '

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définie:
dans la norme citée précédemment.

* Cette distance est mesuree :

- pour les infrastructures routitres, & partic du bor
extérieur de la chaussée la plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord d
rail extérieur de la voie la plus proche.

Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés & l'artic
précédent sont évalués :

- pour les infrastructures en service, dont la croissan
prévisible ou possible du trafic ne peut conduire & modif
le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul ou mesti



sur site & partir d'hypothéses de trafic correspondant aux
conditions de circulaion moyennes représentatives de
I'ensemble de I'année ;

- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic peut conduire & modifier le
niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul & partir
d'hypothéses de trafic correspondant 2 la situation & terme ;

- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu &
l'une des mesures prévues l'article ler du décret n® 95-21,
par calcul & partir des hypothéses de trafic retenues dans
les études d'impact ou les études préalables & l'une de ces
mesures.

Les calculs sont réalisés conformément & la norme NE

-8.31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de.

vue de 180° un profil en travers au niveau du terrain
naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans
prendre en compte les obstacles situés le long de
l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des
valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent &tre
utilisées.

Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément
aux normes Pr 8.31-088, "mesurage du bruit d au trafic
ferroviaire en vue de sa caractérisation”, et NF S.31-130
annexe B pour le bruit routier, aux points de référence,
dans les conditions définies & l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports
terrestres et 1a largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et d'autre de linfrastructure, sont définis en
fonction des niveaux sonores de référence, dans le tablean
suivant :

terrestres dans deux catégories différentes, linfrastructun
est classée dans la catégorie la plus bruyante.

Titre 2 : Détermination de I'isolement acoustiqu
minimal des bitiments d'habitation contre les bruit

des transports terrestres par le maftre d'ouvrage di
batiment. '

Art. 5. - En application du décret n°® 95-21 susvisé, le
pieces principales et cuisines des logements dans le
bitiments dhabitation 3 construire dans le secteur d
nuisance d'une .ou plusieurs infrastructures de transport
terrestres, doivent présenter un isolement acoustiqu:
minimal contre les bruits extérieurs.

Cet isolement est déterminé de manidre forfaitaire par um
méthode simplifiée dont les modalités sont définies i
l'atticle 6 ci-aprés.

Toutefois, le maltre d'ouvrage du bitiment & construir
peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plu:
precise des niveaux sonores en fagade, s'il souhaite prendre
en compte des données urbanistiques et topographique:
particuliéres, I'implantation de la construction dans le site
et, le cas échéant, linfluence des - condition:
météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous s
responsabilité selon les modalités fixées 2 l'article 7 du
présent arrété.

Art. 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isclemen
acoustique minimal des piéces principales et cuisines des
logements contre les bruits extérieurs est déterminée de 1:
fagon suivante, o

On distingue deux situations, celle ol le bitiment esl
construit dans une rue en U, celle ol le bitiment es

(1) Cette largeur correspond # la distance définie a l'article
2 comptée de part et dautre de l'infrastructure.

Sisur un troncon de Yinfrastructure de transports terrestres,
il existe une protection acoustique par couverture ou
tunnel, il n'y a pas lieu de classer le troncon considéré.

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque
période diurme et nocturne, conduisent & classer une
infrastructure ou un troncon dinfrastructure de transports

] construit en tissu ouvert.
Niveau sonore || Niveausonore Largeur .
de référence de référence Catéoorie d maximale des
Leq 652200 || Lyoq (2068) | pinfractructur | _secteurs A-danslestuesenU
en dB(A) en dB(A) e affec.tes par le .
b{glf d: Pigf Le tableau suivant donne la valeur de lisolement minima
l‘(ienfr:s'il:rlt.lit;r en foncti'on de la catégori? de l'infras:truchzre, pour les
el piéces directement exposées au bruit des transports
m %
: terrestres :
L>81 L>76 1 d=300m
Catégorie Isolement minimal DA
T6<L <8l 71<L<76 2 d=250m _ 1 45 dB(A)
2 42 dB(A)
70<L <76 || 65<L<71 3 d=100m 3 38 dB(A)
4 35 dB(A)
65<L <70 60<L565. 4 d=30m 5 30 dB(A)
60<L<65 | 55<L<60 : ] Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir &

inférieures 2 30 dB(A) :

- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pou
les facades latérales ;

- en effectuant un décalage de deux classes disolemer
paur les facades arrizres.



B - en fissu ouvert

Le tableauw suivant donne, par catégorie
dinfrastructure, la valeur de lisolement minimal des pidces
en fonction de la distance entre le batiment  construire et :

- pour les infrastructures routitres, le bord extérieur de la
chaussée la plus proche ;

- pour les infrastructures -ferroviaires, le bord du rail
extérieur de la voie la plus proche.
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Les valeurs du tableau précédent tienment compte de
Pinfluence de conditions météorologiques standards.

Elles peuvent étre diminuées de fagon 2 prendre en compte
Forientation de la facade par rapport & linfrastructure, la
présence d'obstacles tels qu'un €cran ou un bitiment entre
linfrastructure et la facade pour laquelle on cherche &
déterminer lisolement, conformément aux indications du
tableau suivant :

Situation Description Correction
Depuis la fagade, on voit directement
Facadeenvue |2 totalité de linfrastructwre, sans Pas de
" directe aobstacles qui la masquent. roa

1l existe, entre la facade concernée et
la source de bruit (Vinfrastructure),
des bitiments qui masquent le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se | -3 dB(A)
Fagade protégée | propager par des troudes assez larges
ou partiellement | entre les batiments)

protégée - en formant une protection presque | -6 dB(A)
par des bitiments | compléte, ne laissant que de rares
trouées pour la propagation du bruit

La portion de fagade est protégée par
un écran de hauteur comprise eatre 2
et 4 metres :
- 3 une distance infédeure 3 150| -6dB(A)
metres
Portion de fagade | - & une distance supérieure 4 150 | -3 dB(A)
masquée (1) par | metres
un écran, une
butte de terre gu | La portion de Fagade est protégée par
un obstacle un écran de hauteur supéreure & 4

natugel metres :
. 3 une distance inférieure & 150| -9dB(A)
matres
- & une distance supérieure & 150 | - 6dB(A)

merres

(2) Dans le cas d'une facade latérale d'un batiment protégé
par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on
peut cumnuler les corrections correspondantes

La valeur obtenue aprés coirection ne peut en aucun cas
gtre inférieure & 30 dB(A).

Que le batiment & construire se situe dans une rue en U ou
en tissu ouvert, lorsquune facade est située dans le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur
disolement -est déterminée séparément pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.

Si la plus élevée des valeurs dlisolement obtenues est
supérieure de plus de 3 dB(A) aux autres, c'est cette valeu:
qui sera prescrite pour la fagade concernée. Dans le cas
contraire, la valeur disolement prescrite est égale & la plus
élevée des valeurs obtenues pour chague infrastructure
auginentée de 3 dB(A).

Lorsquon se situs en tissu ouvert, l'application de l
réglementation peut consister & respecter :

- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directemen
issue du calcul précédent ;

- soit 1a classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB(A]
en prenant parmi ces valeurs, la limite immédiatemer
supérieure & la valear calculée selon la méthod
précédente.

Art, 7. - Lorsque le maitre .d'ouvrage effectue un
estimation précise du niveau sonore en fagade, en prenar
en compte des domnnées urbanistiques et topographique
particulitres, limplantation de sa construction dans le sits
ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologique
locales, il évalue la propagation des soms ent
Tinfrastructure et le futur batiment :

- par calcul selon des méthodes répondant aux exigenc
de l'article 6 de l'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit d
infrastructures routidres ;

- 3 l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S.3

085 pour les infrastructures routi¢res et Pr §.31-083 po

les infrastructures ferroviaires. '

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pc
chaque infrastructure, routizre ou ferroviaire, en se recalt
sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point
référence, définies en fonction de la catégorie
l'infrastructure :

La facade bénéficie de la protection

Facade en vue | du batiment lui méme :
indirects - fagade latérale (2) - 3 dB(A)
d'un badment |- fagade arrigre -9¢BlA)

L

Niveaun sonore au point | Niveau sonore au po
Catégorie | de référence, en période | de référence, en périt
diurne nocturpe
{en dB(A)) (en dB(A))

1 &3 78
2 79 74
3 73 63
4 68 63
5 63 58

(1) Une portion de fagade est dite masquée par un €cran



L'application de la réglementation consiste alors &
respecter la valewr d'isolement acoustique minimal
déterminée & partir de cette évaluation, de telle sorte que le
niveau de bruit & lintérieur des pidces principales et
cuisines soit égal ou inférieur & 35 dB(A) en période diurne
et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant
exprimées en niveau de pression acoustigue continu
€quivalent pondéré A, de 6 heures & 22 heures pour la
période diurne, et de 22 heures 4 6 heures pour la période
nocturne. Cette valeur disolement doit &tre égale ou
supérieure & 30 dB(A). :

Lorsqu'un bétiment & construire est situé dans le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on
appliquera pour chaque local Ia régle définie & I'article
précédent. :

Art. 8. - Les valeurs d'isolement obtenues par application
des articles 6 et 7 s'entendent pour des pidces et locaux
ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde & toutes
les fréquences.

Le batiment est considéré comme conforme aux exigences
minimales requises en mati¢re d'isolation acoustique contre
les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de
l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite
obtenue selon larticle 6 ou l'article 7, dans les conditions
définies par les arrétés du 28 octobre 1994 susvisés.

La mesure de l'isolement acoustique de facade est effectuge
suivant la norme NF § 31-057 "vérification de la qualité
acoustique des batiments", dans les locaux normalement
meublés, les portes et fenétres &tant fermées.

Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la
méthode définie & l'article 7, il est nécessaire de vérifier
aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en facade
réalisée par le maitre d'ouvrage.

Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des
bétiments porte également -sur l'évaluation du niveau
sonore 4 2 metres en avant des fagades des locaux, par
calcul selon la convention définie & l'article 6 de l'armrété du
5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes
en vigueur.

Art, 9, - Les exigences de pureté de l'air et de confort
thermique en saison chaude doivent pouvoir étre assurées
tout en conservant pour les logements lisolement
acoustique requis par le présent arrété, donc en maintenant
fermées les fenétres exposées au bruit dans les pidces
suivantes :

- dans toutes les pitces principales et la cuisine lorsque
lisolement prévu est supérieur ou égal 3 40 dB(A);

- dans toutes les pitces principales lorsque lisolement
prévu est supérieur ou égal 3 35 dB(A).

- uniquement dans les chambres lorsque lisolement prévu
est compris entre 30 et 35 dB(A).

La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste &
respecter l'arr@té du 24 mars 1982 relatif 4 l'aération des
logements, les fendtres mentionnées ci-dessus restant

La satisfaction de lexigence de confort thermique en
saison chaude est ainsi définie : Ia construction et
I'équipement sont tels que Foccupant peut maintenir Ia
température des pidces principales et cuisines 3 une valeur
au plus égale 2 27° C, du moins pour tous les jours ot la
température extérieure moyenne n'excéde pas la valeur
donnée dans I'annexe 1 au présent arété. La température
d'une piéce est la température de I'air au centre de [a pi&ce
2 1,50m au dessus du sol.

Titre 3 : Dispositions diverses

Art. 10. - Les dispositions prévues 2 l'article 6 de l'arréte
interministériel du 6 octobre 1978 modifié relatif &
l'isolement acoustique des batiments d'habitation contre les
bruits de l'espace extérieur sont abrogées.

Les dispositions prévues & l'article 3 et & l'annexe 1 de
V'arrété précité du 6 octobre 1978 continuent & s'appliquer
Jusqua la date d'entrée en vigueur des mesures prises en

application de l'article 5 du décret n° 9521 du 9 janvier
1995,

Art. 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur
général des collectivités locales, le directeur de T'habitat et
de la construction, le directeur des transports terrestres, le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrété, qui sera
publié au Journal officiel de la République francaise.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et
du tourisme
Le ministre de l'intérienr
Le ministre de l'environnement

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de |'Etar
et de la décentralisation

Le ministre délégué au logement
Le secrétaire d'Etat aux transports

Le secréraire d'Etat & la santé et & la sécurité sociale



La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée & l'article 9 est de 20°C, 22°C, 24°C, 26°C, respective

ANNEXE 1

pour chacune des zones climatiques E1, E2, E3, E4, définies dans le tableau ci dessous :

DEPARTEMENT

CANTONS

ZONES

DEPARTEMENT CANTONS ZONES

Ain Bellegarde sur Valserine E2 Guillestre El

Brénod E2 Le-Ménetier-les-Bains El

Collonges E2 Orcidres El

Ferney-Voltaire " E2° Autres cantons E2

Gex E2 Alpes-Maritimes Saint-Etienne-de-Tinde El

Hauteville-Lompnés E2 Guillanmes E2

Izemore E3 Puget-Theniers E2

Nantua E2 Saint-Martin-Vésubie E2

QOyonnax (nord et sud) E2 Saint-Sauveur-sur-Tinde E2

Autres cantons E3 Coursegoules E3

Alsne Tous cantons E2 Lantosque E3

Allier Commentry E2 Roquebillizre E3

Hurjel E2 Roquesteron E3

Lapalisse E2 Saint-Auban E3

Marcillat-en-Combraille E2 Tende E3

Le Mayet de Montagne E2 Villars-sur-Var E3

Montlucon (tous cantons) E2 Autres cantons E4

Autres cantons E3 Ardéche Coucouroa -El

Alpes de Haute Allos-Colmars El Saint-Agreve El
Provence

Barcelonnette El Saint-Etienne-de-Lugdarés Eil

| Le Lauzet El Annonay E2

Seyne les Alges El Antraigues E2

Annot E2 Burzet E2

Barréme E2 Lamasire E2

Digne (tous cantons) E2 Moatpezat-sous-Bauzon E2

Entrevaug E2 Le Cheylard E2

La Javie E2 Saint-Pierreville E2

Saint-André-des-Alpes E2 Saint-Félicien E2

Sisteron E2 Satillieu E2

Turrers E2 Thueyts E2

Voloane E2 Valzorge E2

Banon E3 Vemoux E2

Castellane E3 Aubenas E3

Forcalquier E3 Chomérac E3

Les Mées E3 Joyeuse E3

Mezel E3 Largentiére E3}

Moustiers-Sainte-Marie E3 Privas E3

Noyers-sur-Jabron E3 Saint Péray E3

Peyruis E3 Serridres E3

Reillanne E3 Tournon-sur-Rhéne E3

Riez E3 Vallon-Pont-D'Arc E3

Saint-Etienne-les-Orgues E3 Vals-les-Bains E3

Manosque (tous caatons) E4 Les Vans E3

| Valensole Ed La Voulte E3

Alpes (Hautes) Ajguilles en Queyras El Villenenve-de-Berg E3

L'Argentigre-la-Bessée El Bourg-Saint-Andréol E4

Briancon El Rochemaure E4

La Grave El Viviers-sur-Rhone E4

Ardennes Tous cantons E2 Cher Tous cantons E3

Arigge Ax-les-Thermes E2 Corréze Ayen E3

Les Cabannes E2 Beaulieu-sur-Dordogne E3

Castillon E2 Beynat E3

Massat E2 Brive (tous cantons) E3

Qust E2 Donzenac E3

Quérigut "E2 Juillac E3

Tarascon-sur-Ariges E2 Larche E3

Vicdessos E2 Meyssac 3

Autres cantons E3 Autres cantans E2

Aube Tous cantons E2 Corse-du-Sud Tous cantons Z3

Aude Alaigne E3 Corse (Haute) Tous cantons Ed

Alzonne E3 Céte-d'Or Tous cantons E3

Axat 3 Cétes d'Armor | Tous cantons El




DEPARTEMENT CANTONS ZONES DEPARTEMENT CANTONS ZONES
Belcaire E3 Creuse Tous cantons E3
Belrech E3 Dordogne Tous cantons E2
Castelnaudary {tous cantons) E3 Doubs Tous cantons. E2
_ Chalabre E3 Dréme La Chapelle-en-Vercors E2
Couiza E3 Chatillon-en-Diois E2
Fanjeaux E3 Luc-en-Diois E2
Limoux E3 Grignan E4
Mas-Cabardes E3 Lociol E4
Quillan E3 Marsanne E4
Saissac E3 Montélimar (1 et 28) E4
Salles-sur-1'Hers E3 Piemelatte E4
Autres cantons E4 Saini-Paul-Trois-Chiteanx E4
Aveyron ‘| Bozouls . E2 -Autres cantons E3
Campagnac E2 Eure Les Andelys E2
Cassagne-Begonhés . E2 Breteuil-sur-Ivon E2
Entraygues E2 Conches-en-Quche E2
Espalion E2 Damville E2
Estaing E2 Eccs E2
Laguicle E2 Etrépagny E2
Laissac E2 Evreux (tous cantons) E2
Mur-de-Barrez E2 Gaillon Campagne E2
Poat-de-Salars E2 Gisors E2
Saint-Amans-des-Cots E2 Nonancourt E2
Saint-Chély-d'Aubrac E2 Pacy-sur-Eure E2
Saint-Géniez-d'Olt E2 Rugles E2
Sainte-Geneviéve-suc- E2 Saint-André-de-L'’Eure E2*
Argence
Salles-Curan E2 Vemeuil-sur-Avre E2
Séverac-le-Chiteau E2 Vernon (tous cantons) E2
Vézins-de-Lévézou E2 Autres cantons El
Autres cantons E3 FEure-et-Loir Tous cantons E2
Bouches du Rhéne Tous cantons E4 Finistére Tous cantons El
Calvados Tous cantons El Gard Alzon E2
Cantal Allanche El Saint-André-de-Valborgne E2 |
Condat en Feniers El Tréves -E2
Massiac El Valleraugue E2
Murat El Le Vigan E2
Ruynes El Algs (tous cantons) E3
Maurs E3 Anduze E3
Autres cantons E2 Barjac E3
Charente Tous cantons E3 Besstges E3
Charente Maritime Aigrefeuille-d'Aunis E2 Génolac E3
Ars-en-Ré E2 La Grand'Combe E3
Le Chiteau-d'Oléron E2 Lasalle E3
Courgon E2 Ledignan E3
La Jarrie E2 Quissac E3
Loulay E2 Saint-Ambroix E3
Marans E2 Saint-Hippolyte-du-Fort E3
Rochefort (tous cantons) E2 Saint-Jean-du-Gard E3
Saint-Pierre-d'Oléron E2 Sauve E3
Saint-Pierre-de-Ré E2 Suméne E3
Surgéres E2 Vézénobres E3
Tonnay-Boutonne E2 Autres caatoas E4d
Tonnay-Charente E2 Garonne (Haute) Aspet E2
Autres cantons E3 Bagnéres-de-Luchon E2
Barbazan E2 Saint-Armnand-Longpré E2
Saint-Béat E2 Savigny-sur-Braye E2
Autres cantons E3 Selommes EZ
Gers Tous cantons E3 Venddme let 2 E2
Gironde Tous cantons E3 Auires cantons E3
Hérault Aniane E3 Loire Charlien E3
Bédarieux E3 La Pacaudiére E3 |
Le Caylar E3 Pélussin E3
Claret 3 Perreux 3
Clermont-1'Hérault E3 Rive-de-Gier E3
Ganges E3 Roanne (tous cantons) 3
Lodéve E3 Saint-Haon-le-Chitel 3
Lanas E3 Autres canions E2
Les Matelles E3 Loire (Haute) Allégre El
Olargues E3 Cayres El
Saim-Gervais-Sur-Mare E3 La Chaise-Dieu El

Qaint-Martin da I Andeac

Trrr rite T imemn
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1. -~ L'anicle R. 11-3 du code de I'expropriation pour cause
d'utilité publique est complété par I'alinéa suivant:

« La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications
mentonnées i l'article 8-1 du déeret ne 77-1141 du 12 oclo-
bre 1977.» '

Art. 8. — Préalablement au démarrage d'un chantier de
coastruction, de modification ou de transformation siznificative
d'une infrastructure de transports terrestres, le maitre d'ouvrage
fournit au préfet de chacun des départements concemés et aux
maires des comumunes sur le territoire desquelles sont prévus les
travaux et les installations de chander les éléments d'informa-
tion utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nui-
sances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limi-
ter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités
concemées un mois au qmoins avant le démamage du chantier.

Au vu de ces éléments le préfet peut, lorsqu'il estime que les
nuisances sonores attendues sont de nature & causer un wouble
excessif aux personnes, prescrire par un améé motivé, pris
aprés avis des maires des communes concernées et du maitre
d'ouvrage, des mesures particulitres de fonctonnement du
chantier, notamment en ce qui conceme Sses accds el ses
horaires. .

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivanmt la
demande du préfet. cet avis est réputé favorable.

Lorsque les travaux concernent plusieurs départements.
I'arrété est pris conjointement par les préfets de ces départe-
ments. =

Le maitre d'ouvrage informe le public de ces éléments par
tout moyen approprié.

Art. 9. - Le maitre d’ouvrage de travaux de construction, de
modification ou de transformanon significative d’une infrastruc-
ture de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les
mesures prévues 2 'article 17 3 I"égard des bitiments voisins de
cetie infrastructure dont la construction a éi autorisée aprés
l'intervention de 'une des mesures suivantes:

l° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquéte
publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de
'article L. I1-1 du code de !'expropriation pour cause d'utilité
publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé s

2° Mise 2 disposition du public de la décision. ou de la déli-
bération, arrétant le principe et les conditions de réalisation d"un
projet d'infrastructure. au sens du a du 2° de I'article R. 121-13
du code de l'urbanisme. dés lors que cette décision, ou cette
délibération, prévoit les emplacements qui doivent étre réservés
dans les documents d'urbanisme opposables :

3 Inscription du projet d'infrastructure en emplacement
réservé dans un plan d'occupation des sols, un plan d’aménage-
ment de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur,
opposable ;

4° Mise en service de ['infrastructure »

5° Publication des arrétés préfectoraux portant classement de
'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit
situés & son voisinage, pris en application de ['article 13 de la
loi du 31 décembre 1992 susvisée,

Art. 10. - Le présent déeret s'zpplique :

l* Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou
transformations significatives d'une infrastructure existante, dont
'acte décidant 'ouverture d'une enquéte publique en applica-
tion de l'article L. 11-1 du code de ['expropriation pour cause
d'wtilizé publiqgue ou du décret du 23 avril 1985 susvisé, gu
I'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique.
est postérieur de plus de six mois 2 la date de publication de
I'arrété mentionné a ['article 4

2° Lorsqu'elles ne font pas 'objet d'une enquéte publique.
aux modifications ou transformations significatives d'une infra-

s

structure existante, doat le début des travaux est postéreur de
plus de six mois & {a méme date.

Ant. 11, - Le' ministre d'Etat, ministre de ['intédeur et de
I'aménagement du temitoire, e ministe de I'équipement. des
transports et du tourisme. le ministre de I'environnement et le
ministre’ du logement sont chargés. chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera’ publié au
Journal officiel de la République frangaise. 9

Fait & Pards, le 9 janvier 1995.

EDCUARD BALLADUR
Par la Premier munistre .

Le ministre de 'environnement,
MicueL BARNIER

Le ministre d'Etat, minisire de {'intérieur
et de l'aménagement du territoire.
CHARLES PasqQua

Le ministre de ['équipement, des transports
< et du tourisme,

BerRNARD Bosson

Le ministre du logement,
Herveé pE CHARETTE

Arratd du 9 janvier 1995 relstif & la limitation du bruit
‘dans les établisserments d'enseignement

NOR : ENVP4303284

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de I'aménagement du
territoire, le ministre de I'éducation nationale; le ministre de 1'ensei-
gnement supérieur et de la recherche, le miristre de 'environnement
et le ministre du logement, i

Vu le code de la constructon et de I'habitation, et notammient ses
articles R. 111-23-1, R 111-23-2 et R. 111-23-3; '

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;

Vu le code du travail, et notamment son article R, 235-11;

Vu fa lot n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 2 la lutte
contre le bruit:

Vu le décret n° 83-523 du 5 mal 1983 relatif aux régles propres
préserver la santé de "homme contre les bruits de voisinage ;

Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour U'application de
I'article L. 111-1{-] du code de la consauction et de ['habitation =t
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bitiments autres
que d'habitation et de leurs équipements :

Vu ['avis du Ceaseil national du bruit en date du 21 'scpié%nbm :
1994,

Arrétent

Art. 1=, - Conforinément aux dispositions de 1'article R, 111-23-2
du code de la construction et de 'habitation, le présent arrdté fixe
les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux éta-
blissements d’enseignement.

On entznd par établissements d'enseignement les écoles mater-
nelles, les écoles élémentaires, les colléges, les lycées, les universi-
tés et établissements denseignement supérieur, d'enseignement
général, technique ou professionnel. publics ou privés. .

Les logements restent soumis 2 la réglementation concernant les
bitiments 2 usage d’habitation. au regard de laquelle les autres
locaux de Il'établissement d'enseignement sont alors considérés
comme des locaux d'activitds.

Ar. 2. - L'isolement acoustique normalisé au bruit-aérien D,
entre locaux. doit éure €gal ou supérieur aux valeurs indiquées dans
le tableau ci-dessous. D,,,. exprimé en décibels A vis-a-vis d'un
bruit rose a 'émission. Le bruit rose est défini dans la norme
NFS 30-101 et couvre les intervalles d'octave centrés sur les fré-

quences 125, 250, 500. 1 000, 2000 et 4 000 Hz.
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' Locuux. ' Activitds peasi- Salle & roanger Cagox Cirml.non’ : Locmxe Ataliers
L.ocal d enscignement ques s_,:u descalier borironale mddienst byt
a
d'émission Alclier elme - Salles de jom potyvalente {2t seme de
des éeales Trrtiela 7 du
o Admnistmitica mezemellex Salle dz spaxt prbsent ot )
Salle dexercica Salles da )
dex beoles QU
maternelles :
Cuist
‘;‘ LOCBl Locurx de
de rassamblenwent
réception Salles de réemion
Sanitsirss
Locaux
denscignement .
Actvités :
pratiques .
Bibliathixue, ey Tl ol = v 5 ; "
CD( ' ‘: . - % .
441 52 52 44 28 44 56
Salles de musique - .
Locaux médicax
Atelier Calme
Administatien
Salle de repos - o o :
522 52 52 52 40 44
Salle d mangzr t .
Salle palyvalane 40 X 523 28 44 o .56

1. Un isolement de 42 dB(A) est ad:ms en cas de portz de
communication. . .

o1

2. A Texception de la salle d'exercice attachée i la salle de’

Iepos.

1A 'exception de la cuisine ouverte sur la salle & manger.

Art. 3. - L'isolation des p'a.rois horizontales, y compris les revé-
tements de sol, et des parois verticales doit éue telle que le niveau
de pression acoustique normalisé L, du bruit pergu dans les locaux
‘de réception énumérss dans le tableau de I'arficle 2 ne dépasse pas
67 décibels (A), lorsque des impacts sont produits swr le sol des
locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception
coosidéré, par la machine 3 chocs normalisée décrite dans la
norme NF § 31-052.

En outme, une étude spécifique est obligatoire lorsque le local
d'émission est une salle de sports ou un atelier contigu # ua local de
réception quel qu'il soit, sauf s'il s'agit d’'un atebier, d'une salle 2
manger ou.d’un local d'activités pratiques. Cettz émde est destinée a
calculer les valeurs d'isolement aux bruits d'impact nécessaires pour
assurer un confort acoustique satisfaisant dans le local de réception,
compte tenu des activités prévues et des machines et matédels qui y
seront utilisés.

Art. 4. - Le niveau de pression acoustque normalisé du bruit
engendré dans les bibliothdques, cenmes de documentation et d'in-

L4

formatlon‘ locaux médxca.ux et salles de rcpos par um. éq-uipcmcut du

batment ne doit pas dépasser 33 dB (A) si.l'équipement fonctionne
de maniére contmuc et 38 d.B (A) s'il fonctxcnnc de mam&n: mtcr-
mittente.

" Ces niveanx sont poriés A 38 dB (A) et 43 dB (a) rcspcctxvcmcnt
pour tous les autres Jocaux de réception visés & l'article 2.

Art. 5. - L'isclement acoustique des locaux de réception cités
dans l'aticle 2 vis-3-vis des bruits des transports terrestres est le
méme que celul imposé aux bitiments. d'habitation.

Dans les zones définies par le plan d‘cxpositiou au bruit des aéro-
dromes, au seas de Particle L. 147-3 du code de l'urbanisme, I'iso-
lement acoustique normalisé des locaux de réccpuon visds 2
T'article 2 est le suivant:

~ en zoue A: 47 dB (A);

~ en zone B: 40 dB (A);

~ en zone C: 35 dB (A).

L'isolement acoustique visé dans le présent amclc s'entend pour
un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 10Q0,
2 000 et 4000 Hz.

“Art 6. - Les valeurs des durdes de - réverbération 2 Tespecter 3

dans les locaux meublés non occupés sont données dans le tableau i

suivant. Elles cormrespondent & la moyenne arithmétique des durges

de révertération dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000
et 2 000 Hz.

Nasat

Sete i

¥l
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DUREE DE REVERBERATION
moyenne en secandes dans
les intervalles d'actavae centrés
sur 500, 1000 et 2000 Hz

LOCAUX MEUBLES NON OCCUPRES

Salle de repos des écoles matarnetles:
salle d'exercice des écoles mater-
nelles; salle de jeux des écales
maternelies.

Local d'enseignement, de musique,
d'études, d'activités pratiques, salle
& manger et salle polyvalente de
volume =250 m?.

Local médical ou social, infirmeria:
sanitaires ; administration; foyer:
salle de réunion; bibliotheque;
centre de documentation.

Local d'enseignement, de musique,
d'études ou d'activitds pratiques
d'un volume > 250 m?,

04<Trs08s

06<Tr=12s

Salie & manger et salle palyvalents 06<Tr=12s
> 250 m?, el étude particuligre
obligataire {1}

Salle de sports. Définie dans I'armété relatif 3 Ia
limitation dy bruit dans les éta-
blissements de loisirs et de
sports pris en application de
I'article L 111.11-1 du code de
la construction et de I'hatita-
tion,

(1} L'étude particulitre est destinée & définir le traiternent acous:
tiqus de la salle permettant d’aveir une bonne intelligibitité en tout
paint de la salle,

Dans les circulations, halls et préaux, I'aire d'absorption équi-
valente moyenne dans les intervalles d'ectave cenwés sur 500. 1000
et 2000 Hz doit ée supérieure ou égale aux deux ders de la sur-
face au sol du local considéré.

Art. 7. - Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de
pression acoustique équivalent pondérd A, défini par la norme
NF § 31-084. supéreur a 85 dB.{A) au sens de I'article R. 235-11
du code du travail. ’

Ils doivent faire "objet d'une érude particuliére destinda & prévair
les aménagements nécessaires pour réduire la réverbération du bruic
sur les parois des locaux.

Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 15 s'entendent

. pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence da

0.5 seconde & toutes les fréquences.

Les mesures sont effectudes conformément 3 la norme
NF S 31-057.

Art. 9. ~ Le présent arrété enera en vigueur ug ag aprés la date
de sa publication au Journal officiel de la Reépublique frangaise.

Art. 10. - Le directeur général des collectivités ocales, le direc-
teur des écoles. le directeur des lycées et colleges, le directeur géné-
ral de ['enseignement supédieur. le directeyr de la prévention des
pollutions et des risques, le directeur de I'habitat et de la construc-
tion sont chargés, chacun en ce qui e conceme, de {"exéeuton du
présent amété, qui sera publié au Journal officiel de la République
francaise,

Fait & Paris, le 9 janvier 1995.

Le ministre de | ‘environnement,
Micim, Baaner
Le ministre d'Etat, ministre de Lintérieur
et de 'aménagement du territire,
v . CHARLES Pasqua

Le ministre de I'éducation nationale,
FraNgoOis Bayrou
Le ministre de I'enseignement supérieur
et de la recherche,
Francols Foron

.

Le ministre du logemen,
HERVE DE CHARETTE

~ -

MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

~————

Liste d'associations d‘anciens combattants et victimes de guerre habilitées & ester en justice
NOR: ACVE9450034K

Sont habilitées 2 ester en justice, en application de la loi n* 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'ancieqs combat-
tants et victimes de guerre d'ester en justice et du décret n° 92-701 du 20 Juillet 1992 pris pour son application :

L'Union nationale des déportés, intemés et familles de disparus (U.N.A.D.LF.), par décision n° 94/0041 B du 19 décembre 1994
La Fédération nationale de déportés et internés de la Résistance (F.N.D.LR.), par décision ne 94/0042 B du 19 décembre 1994,
Ces associations sont répertorides au registre tenu par I'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Arrété du 9 janvier 1995 relatif 3 la composition du cabinet du Premier ministra
NOR: PAMXS500569A ’

Le Premier ministre,

fig s

Vu le déeret n® 48-1233 du 28 juillet 1948 porant riglement d"administration publiaue en ce qui conceme les cabinets ministérels, modi-
} J po pudhq !

Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre :
Vu l'amété du 1= avril 1993 portant nomination au cabiner du Premier ministre,

Arréte :

An 17 - 1l est mis fin aux fonctions de M. Alain Moulinier, conseiller technique au cabinet dy Premier ministre.
AT 2. - Le présent arétd sera publié au Journal officiel de la République francajse,

Fait & Paris. le 9 janvier 1595

EpouArD BALLADUR



