Etat général:

Entretien correct dans I'ensemble

Elements d'intérét:

Avant toit important sur le chemin. Bardage vertical sur la partie supérieure de la cabane de finition soignée
(bois découpé). Volet basculant en facade.

Eléments dégradants:

Couverture en tble acier ondulée. Cheminée en boisseaux béton non enduits. Cabine de douche extérieure
bachée, a structure paraissant instable (accrochée aux arbres et au toit). Panneau solaire en saillie impor-
tante par rapport au plan de la toiture, porté par des rails métalliques. Store banne artisanal en facade (tige
en bambou et bache plastique tissée verte).

Particularités: . _ s - : . .

Toit a pente unique. Point haut c6té chemin, impression de volume supérieur aux autres constructions
(pourtant sans étage). Construite sur "pilotis" constitués de blocs béton de forme pyramidale, posés directe-
ment sur le sable.

Abords: _ _

- Appropriation moyenne : devant, espace couvert par le store/bache décrit précédemment depuis la facade,
jusqu'a une table et deux bancs en bois (fixes); a l'arriere, par un stockage de bois, de nombreuses citerne/-
bidons d'eau partiellement cachés par de la brande, un salon de jardin (table fixe et chaises mobiles), une
cabine de douche ; les cotés sont relativement bien dégagés (petit barbecue et quelques éléments appuyés
contre la fagade).

- Propres dans I'ensemble.

- Végétation importée : quelques yuccas, deux érables (dont un intégré dans la cabine de douche), quelques
baccharis a I'avant et a I'arriere, développement d'ailante a l'arriére.

Synthese des surfaces:

Surface totale fermée (1) + (2) : 33,1 m?
Surface auvent (1) : -
Surface terrasse (3) : -

Volume:

Un volume principal (1) d'environ 5,2 m x 5,6 m avec une toiture a une pente sur
I'arriere. Un volume secondaire (2) de 2 m x2 m, partiel a l'arriére; couverture dans la
pente mais légérement décalée.

Composition:

Facade principale : une porte légérement désaxee et une fenétre latérale. Clin horizontal
de part et d'autre, bardage vertical au dessus. Grand avant toit.

Fagade:

Matériaux : bardage bois en clins a recouvrement horizontal en partie basse et sur le
volume secondaire. Bardage vertical en bois découpé en partie haute. Bandeaux en

village d'Afrique

bois.
Couleurs : Bardages bois : marron presque noir

caractéristiques

Mise en oeuvre:
Etat usuel et uniforme pour les parties inférieure et supérieure.

Couverture:

- Matériaux : tole ondulée (petites ondes) pour la partie courante, tuiles de recouvrement magon-
nées pour tous les bandeaux de rive. Réseau eaux pluviales : zinc ou PVC pour les gouttiéres et
PVC pour les descentes

- Récupération des eaux pluviales : sur l'arriére par de nombreux bidons et plusieurs cuves
cubiques

- Couleur : acier plus ou moins rouillé pour la couverture principale, rouge pour les tuiles de rive,
grise et blanche pour les gouttieres et descentes d'eau

Menuiseries:

Nature : Volet bois basculant a pentures apparentes, portes bois, volets bois deux vantaux tradi-
tionnels sur les autres facades. Fenétres non visibles
Couleur : Vert
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