Etat général:
Entretien de bonne qualité.

Eléments d'intérét:
RAS.

es

Eléments dégradants:

Cabinet de WC indépendante et deux grosses réserves d'eau a l'arriére.
0 = Particularités: —
i ==
— Deux petites fenétres de toit coté ouest. —T=Hi=
Habillage bois des éléments de récupération des eaux de pluie et un coffre fixé sur le pignon nord. ==
m Abords: A
- Appropriation : Faible au niveau de la fagade est, plus importante a I’ouest récupération d’eau, o
3 volume annexe, sol recouvert de filets a huitres,.... ©
- Propres dans I’ensemble. §
- Végétation : 2 figuiers remarquables devant, un troéne a I’arriere.
U - Espace dégagé entre la cabane et le quai en bois ; quai en mauvais état situé a 11,75 m.
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4 Synthése des surfaces: Mise en oeuvre:
q) Surface totale fermee (1) + (2) : 40,9 m? De bonne qualité dans I’ensemble.
3 Surface auvent (1) : - Couverture:
Surface terrasse (3) : - Matériaux : Couverture : Tuile de « marseille » pour I’ensemble. Bande de zinc en recouvre-
U Volume: ment des bandeaux des pignons.
o — Un volume principal (1) d’environ 3,9 m x 6,2 m avec une toiture & deux pentes. Réseau eaux pluviales : P.V.C. _ _ _ _
s Un volume secondaire (2) accolé a I’arriére d’environ 2,7 m x 6,2 m. Couverture dans - Récupération des eaux de pluie : sur I’arriére dans deux coffres habillés en clins de bois.
la pente mais coyotée. - Couleur : Rouge pour les tuiles, noir pour les gouttiéres et les descentes d’eau.
n Composition: Menuiseries:
¢ : Facade principale : une porte a droite de I’axe et une petite fenétre sur la gauche. Entrée - Nature : Volets bois, porte bois sur charniéres traditionnelles et pentures. Fenétres non
surélevée d’environ 0,50 m. Fagade sud: une porte et une fenétre. visibles.
\q) Poteaux d’angle et recouvrement vertical des raccords de clins horizontaux. - Couleur : Vert.
e Encadrement des menuiseries ce qui permet d’arréter proprement le clin en bois.
U Facade: o . .
- Matériaux : Bardage bois en clins a recouvrement horizontal, raccordement des clins
m couvert par un large tasseau vertical.
Les bardages descendent au ras du terrain naturel (soubassement non visible).
tierdu S o Bandeaux bolis.
quartier du saous m - Couleurs : Bardage bois : marron foncé. Menuiseries : vert.
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