Nos Références : 2307_01_026322

. MAIRIE DE LA TESTE
1 Esplanade Edmond Doré BP 50105
33260 LA TESTE

LA TESTE DE BUCH, le 06/07/2023

Objet : Envoi des résultats des diagnostics immobiliers

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le(s) rapport(s) établis suite a la réalisation d'une

prestation sur le bien désigné ci-dessous :

Désignation du ou des batiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des batiments :
Département : ... Gironde
Adresse : .......... 8 rue Pierre Dighac

Désignation du client :
Nom et prénom :.. . MAIRIE DE LA TESTE

Adresse @ ............ 1 Esplanade Edmond Doré BP 50105

Commune : ....... 33260 LA TESTE 33260 LA TESTE

Section cadastrale Feuille 000 FR
01, Parcelle(s) n° 610

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété

Objet de la mission :

X Etat des Installations électriques
O Diagnostic Technique (DTG)
[ Diagnostic énergétique

O Métrage (Loi Carrez)
O Métrage (Loi Boutin)
[ Exposition au plomb (CREP)
O Exposition au plomb (DRIPP)
O Diag Assainissement

O Dossier Technique Amiante

[ constat amiante avant-vente

[ possier amiante Parties Privatives
O Diag amiante avant travaux O pret a taux zéro

[ Ascenseur

O Etat des lieux (Loi Scellier)
O radon

O Accessibilité Handicapés

O Diag amiante avant démolition

O etat relatif a 1a présence de termites O sécurité piscines

O Etat parasitaire O Etat des Installations gaz
B erp [ piomb dans I'eau

[ Etat des lieux [ sécurité Incendie

Il est rappelé qu’il appartient au propriétaire, a réception du rapport, de vérifier I'exactitude des mentions
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s’assurer que la totalité des pieces
composant I'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement.

Nous restons a votre disposition pour toute information ou action complémentaire.

En vous remerciant pour votre confiance, recevez, Madame, Monsieur, |'expression de nos sentiments
dévoués.

VIROL Bruno
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Résumeé de l'expertise n° 2307_01_026322

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :
Adresse @ ..ooovveiiiiiiiiiininns 8 rue Pierre Dignac
Commune @ ....oovvviiiiinnens 33260 LA TESTE
Section cadastrale Feuille 000 FR 01, Parcelle(s) n° 610
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmetre de repérage :.... Ensemble des niveaux de I'habitation et abords immédiats de la construction

Prestations Conclusion

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
laguelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt).

L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic.
Les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection a courant
différentiel résiduel n'ont pu étre effectuées.

Electricité

Le bien n'est pas situé dans le périmetre d'un plan de prévention des risques
naturels
— Etat des Risques et hqeinbileerr; n'est pas situé dans le périmetre d'un plan de prévention des risques
; Pollutions Le bien n'est pas situé dans le périmétre d'un plan de prévention des risques
technologiques

Zone sismique définie en zone 1 selon la réeglementation parasismique 2011

38913

kWh/m?/an |kg CO,/m*/an [

— DPE Estimation des colits annuels : entre 4 380 € et 5 940 € par an
Prix moyens des énergies indexés au 1ler janvier 2021

Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2333E2291930N
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Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier :
Date du repérage :

2307_01_026322
06/07/2023

Désignation du ou des batiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des batiments :

Département : ... Gironde

Adresse :.......... 8 rue Pierre Dignac

Commune :....... 33260 LA TESTE
Section cadastrale Feuille 000 FR 01,
Parcelle(s) n° 610

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété

Périmeétre de repérage :
Ensemble des niveaux de I'habitation
et abords immédiats de la construction

Désignation du client :

Nom et prénom :..... MAIRIE DE LA TESTE
Adresse @ .....ooeininnn 1 Esplanade Edmond Doré BP
50105

33260 LA TESTE

Objet de la mission :

O possier Technique Amiante O Métrage (Loi Carrez) [%] Etat des Installations électriques
O constat amiante avant-vente O Métrage (Loi Boutin) O Diagnostic Technique (DTG)

O possier amiante Parties Privatives O Exposition au plomb (CREP) [ Diagnostic énergétique

O Diag amiante avant travaux O Exposition au plomb (DRIPP) [ prét a taux zéro

O Diag amiante avant démolition O Diag Assainissement [ Ascenseur

O etat relatif 3 1a présence de termites O securité piscines [ Etat des lieux (Loi Scellier)

O Etat parasitaire O Etat des Installations gaz O radon

B erp O plomb dans I'eau O Accessibilité Handicapés

O Etat des lieux O sécurité Incendie
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Etabli le : 06/07/2023

D P Diagnostic de performance N"ADEME : 2333E2291930N
éenergetique (ogement) Valable jusqu’au : 05/07/2033

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour
améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https.//www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

e

Adresse : 8 rue Pierre Dignac
33260 LA TESTE

Type de bien : Maison Individuelle
Année de construction : Avant 1948
Surface habitable : 188,54 m2

Proprietaire : . MAIRIE DE LA TESTE
Adresse : 1 Esplanade Edmond Doré BP 50105 33260 LA TESTE

Performance énergétique et climatique

logement extrémement performant

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

peu d'émissions de CO,

consommation
(énergie primaire) émissions

389|13°

kWh/m?/an | kg CO,/m?/an

169 kWh/m?/an
d'energie finale
Ce logement émet 2 486 kg de CO, par

logement extrémement peu performant an, soit I’équivalent de 12 879 km
parcourus en voiture.
Le niveau d’émissions dépend
Le niveau de consommation énergétique dépend de ['isolation du principalement des types d’énergies
logement et de la performance des équipements. utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)
Pour I'améliorer, voir pages 4 a 6

émissions de CO,
trés importantes

Estimation des coiits annuels d’énergie du logement

Les colts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation,

entre 4 380 € et 5 940 € par an
O O

éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.

Prix moyens des énergies indexés au ler janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d’énergie ? Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

CARRE D'EXPERTS Diagnostiqueur : VIROL Bruno /\

36 Avenue Saint Exupéry Email - contact@carredexperts.fr ﬁ - .| (]
33260 LA TESTE DE BUCH N° de certification : CPDI3671 Outil M(:
tel : 05.56.54.14.49 Organisme de certification : I.Cert Pa{gnGmgtzres ~——

A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), I’Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de
données de I'observatoire DPE a des fins de contréles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu’a la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d’un droit d’accés, de rectification, de portabilité, d’effacement ou
une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter a I'adresse mail indiquée a la page «Contacts» de I'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur Performance de I'isolation

- toiture ou
ventilation plafond

26% 8 Y%
L YO A

portes
et fenétres murs
10% ’ 43%
ponts thermiques plancher bas Ventilation par ouverture des fenétres

6% 7%

INSUFFISANTE

Systéme de ventilation en place

Confort d’été (hors climatisation)*

Production d’énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systemes de
production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :
N W chauffe-eau
@ pompe a chaleur thermodynamique
MOYEN o
@

Bl panneaux solaires ‘0 panneaux solaires
Les caractéristiques de votre logement améliorant le FEE photovoltaiques iR, thermiques
confort d’été : )
@ éothermie réseau de chaleur
| | 9 ou de froid vertueux
- § @? chauffage au bois

fenétres équipées de

logement traversant .
volets extérieurs

©

toiture isolée

*Le niveau de confort d’été présenté ici s’appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n’est pas prise en compte).
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

Usage Consommation d’énergie Frais annuels d'énergie »6 , X
9 (en KWh énergie primaire) (fourchette d’estimation®) Répartition des dépenses

ﬂ chauffage 4 Electrique 67039 (291476f)  entre 4 000 € et 5 420 € P o1 %
Iﬁo eau chaude # Electrique 5566 (24206f)  entre 330 € et 450 € . 8 %

* refroidissement 0%

Q éclairage # Electrique 856 (372¢é.f) entre 50 € et 70 € | 1%

-‘."‘ auxiliaires 0 %
énergie totale Qour les 73 461 kWh entre 4 380 € et 5940 € Pour rester dans cette fourchette
usages recenses . (31940 kWh é.f.) par an d'estimation, voir les

recommandations d’'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de “* Seules les consommations d'énergie necessaires au chaufrage, a la climatisation,
a la production d'eau chaude sanitaire, a l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs,

chauffage de 19° réduite a 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux

une climatisation réglée & 28° (si présence de clim), et une autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas

. . tabilisées.
consommation d’eau chaude de 148¢ par jour. SULEALEE

A Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo

é.f. — énergie finale , de lannée (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et
Prix moyens des énergies indexés au 1ler janvier 2021 (abonnements compris) habitudes de vie, entretien des équipements....

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d’énergie :
0
o
0
0o

z : a . T :
'\ Er_ance_‘ En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :
enov

Température recommandée en hiver — 19°C Astuces
— Diminuez le chauffage quand

Chauffer a 19°C plutdt que 21°C, c’est -19% vous n'étes pas la.
sur votre facture — Chauffez les chambres a 17° la nuit.
Astuces

Si chrpatlsatlon, ; L, o — Fermez les fenétres et volets la
température recommandée en été — 28°C journée quand il fait chaud.

— Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée — 148¢€/jour d’eau

chaude a 40°C Astuces
Estimation faite par rapport & la surface de votre logement (2-3 personnes). ~ — Installez des mousseurs d’eau sur
Une douche de 5 minute = environ 40¢ les robinets et un pommeau a faible

P . ) débit sur la douche.
60f consommés en moins par jour,

c’est -22% sur votre facture

— Réduisez la durée des douches.
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d’ensemble du logement

description isolation
Inconnu (a structure lourde) non isolé donnant sur l'extérieur

I 1 Murs ‘ nant e [ insuffisante
Inconnu (a structure lourde) donnant sur l'extérieur

__ Plancher bas Plancher inconnu donnant sur un terre-plein m
Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation

N Toiture/plafond intérieure (10 cm) m

Plafond sous solives bois donnant sur un local non chauffé non accessible

Portes-fenétres battantes avec soubassement pvc, double vitrage avec lame d'air 16
mm et volets battants bois / Fenétres battantes bois, simple vitrage avec volets
battants bois / Fenétres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 8 mm et volets
battants pvc / Fenétres oscillantes bois, simple vitrage sans protection solaire /
Fenétres battantes bois, simple vitrage sans protection solaire / Fenétres battantes
bois, double vitrage avec lame d'air 8 mm et volets battants bois / Portes-fenétres
battantes avec soubassement pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm et volets
battants bois / Fenétres fixes pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm et volets
battants bois / Portes-fenétres battantes avec soubassement bois, simple vitrage et
volets battants bois / Porte(s) bois opaque pleine

Vue d’ensemble des équipements

description

sy Portes et fenétres

Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** (systéme individuel)

Chauffage Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** (systéme individuel)

Eau chaude sanitaire  Ballon électrique a accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue), contenance ballon 200 L

%O&E

Climatisation Néant
w3 Ventilation Ventilation par ouverture des fenétres
Pilotage Sans systéme d'intermittence

Pour maitriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et I'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

type d'entretien

C] Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la
Chauffe-eau 2q o
legionnelle (en dessous de 50°C).
5 Eclairage Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piece.
@ Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
H[H]I Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
=4 Ventilation Veiller a ouvrir les fenétres de chaque piece trés régulierement
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Oﬂ.l

Commentaires :

Néant

Diagnostic de performance énergétique (logement) p.5

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement I'efficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack (! de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
pack ¢ d’aller vers un logement trés performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de votre
logement (voir packs de travaux @ + ¢ ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une
alternative possible (réalisation du pack " avant le pack ). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d’études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d’'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 51000 a 76400€

Lot

Mur

Plafond

Plancher

Chauffage

Eau chaude sanitaire

Description Performance recommandée

Isolation des murs par l'extérieur.
Si un ravalement de fagade est prévu, effectuer une
|s_olat|on par l'exterieur avec des retours d |solants_ au R> 45 m2K/W
niveau des tableaux des baies quand cela est possible.
Travaux pouvant nécessiter une autorisation
d'urbanisme

. - R> 7,5 m*K/W
Isolation des plafonds par l'exterieur. R>5 m.K/W

Isolation des planchers sous chape flottante.
Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune R > 3,5 m*2K/W
trace d'humidité.

Remplacer le systéeme de chauffage par une pompe a
chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas
considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie
augmentera sensiblement).

SCOP =4

Remplacer le systéme actuel par un appareil de type pompe COP =3
a chaleur.

Les travaux a envisag €I Montant estimé : 13800 a 20700€

Lot

Description Performance recommandée

Eau chaude sanitaire Mettre en place un systeme Solaire

Portes et fenétres

Remplacer les fenétres par des fenétres double vitrage a
isolation renforcée.

Remplacer les portes par des menuiseries plus Uw =13 W/m2K, Sw = 0,42
performantes. Uw =1,3 W/m2K

Travaux pouvant nécessiter une autorisation
d'urbanisme
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Diagnostic de performance énergétique (logement)

Evolution de la performance aprés travaux

logement extrémement performant

avec travaux *

consommation: 42 kwh/m?/an
émissions: 1 kg CO2/m?an

avec travaux
consommation: 51 kwh/m?an
émissions: 1 kg CO2/m?an

état actuel

consommation: 389 kwh/m?an
émissions: 13 kg CO2/m%an

logement extrémement peu performant

Dont émissions de gaz a effet de serre

avec travaux (| +
1 kg CO2/m?an

avec travaux
1 kg CO2/m?/an

état actuel
13 kg CO2/m?/an

=

CARRE D'EXPERTS | Tél : 05.56.54.14.49 | Dossier : 2307_01_026322

émissions de CO, trés importantes

p.6

/.\ France

Rénov’

https://france-renov.gouv.fr/espaces-

conseil-fr

https://france-renov.gouv.fr/aides

EX
REPUBLIQUE
FRANGAISE
Ligerté

Egilitd
EreIiE

Pour répondre a I’'urgence climatique et
environnementale, la France s’est fixée
pour objectif d’ici 2050 de rénover
I’ensemble des logements a un haut
niveau de performance énergétique.

A court terme, la priorité est donnée a la
suppression des énergies fortement
émettrices de gaz a effet de serre (fioul,

charbon) et a I'éradication des «passoires
énergétiques» d’ici 2028.
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DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probleme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou I'organisme certificateur
qui I'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
I.Cert - Centre Alphasis - Batiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-
certif.fr)

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1] Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Référence du DPE : 2307_01_026322 Photographies des travaux

Date de visite du bien : 06/07/2023

Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale Feuille 000 FR 01, Parcelle(s)

n° 610

Méthode de calcul utilisée pour I'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d’'immatriculation de la copropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des divergences
importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la
rigueur de I'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les
conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE
utilise des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que I'Observatoire de I'Energie constate au niveau national et donc
peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrété) qui est
sujette a des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des divergences
importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la
rigueur de I'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les
conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE
utilise des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que I'Observatoire de I'Energie constate au niveau national et donc
peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrété) qui est
sujette a des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Pour réaliser un DPE certaines données utilisées dans le calcul conventionnel des consommations sont fixées, comme les
conditions climatiques extérieures, les heures de présence des occupants, la température qu'il doit faire dans le logement et encore
d'autres paramétres pour la plupart liés au comportement. Par exemple :

Les températures intérieures de consigne sont de 19°C le jour et 16°C la nuit : Si vous chauffez plus, vous consommerez forcément
plus. D'aprés 'ADEME la consommation augmentent de 7% pour chaque degré supplémentaire. Donc une personne chauffant chez
elle a 22°C le jour et la nuit, consommera 21% d'énergie en plus le jour et 42% en plus la nuit.

Les températures extérieures sont échelonnées et moyennées a partir de celles mesurées pour une méme zone climatique durant
les 30 derniéres années : Un hiver plus rude que d'habitude peut facilement faire varier la consommation d'énergie annuelle d'un
facteur significatif par rapport a la moyenne de température conventionnelle.

Le taux de présence est déterminé : un nombre d'occupants moyen au m2 qui ne sont présents dans le logement que 16h/j en
semaine et 24h/j le week-end. Durant la journée, du lundi au vendredi, de 10h a 18h, le logement n'est pas occupé, et donc laissé a
16°C. Si vous occupez votre logement différemment, vos consommations d'énergie vont varier.

La quantité d'eau chaude sanitaire est calculée en fonction de la surface en m2 habitable. Donc si le logement comprend plus
d'occupants au m2 (plus d'habitants pour un plus petit logement) ou juste des occupants qui consomment plus d'eau chaude que la
moyenne, la consommation réelle sera plus élevée que la consommation conventionnelle.

Le débit d'air renouvelé est lui aussi calculé en fonction de la surface du logement. Si un des occupants, pour aérer, ouvre une
fenétre plus de temps que ce qui est fixé, il peut dépasser la quantité conventionnelle d'air renouvelé. Or la ventilation a un impact
important sur la consommation de chauffage, car elle fait s'échapper I'air chaud et rentrer de I'air froid.

Le but d'une méthode conventionnelle est d'évaluer la performance intrinseque du batiment ou du logement, en faisant abstraction
des variations climatiques et des occupants. Cela permet de comparer sur les mémes bases deux logements ou deux batiments.
Les données conventionnelles d'occupation utilisées dans les calculs représentent un comportement standard moyen.

Généralités
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Donnée d’entrée

Origine de la donnée

Valeur renseignée

Département £ Observé / mesuré 33 Gironde
Altitude w_ Donnée en ligne 7m

Type de bien £ Observé /mesuré Maison Individuelle
Année de construction = Estimé Avant 1948
Surface habitable du logement O  Observé / mesuré 188,54 m?

Nombre de niveaux du logement O  Observé / mesuré 1

Hauteur moyenne sous plafond O  Observé / mesuré 2,85 m

Enveloppe

Donnée d’entrée

Origine de la donnée

Valeur renseignée

Surface du mur

Observé / mesuré

23,18 m*

Type de local adjacent

Observé / mesuré

l'extérieur

Mur 1Nord Matériau mur Observé / mesuré Inconnu (a structure lourde)
Isolation Observé / mesuré non
Umur0 (paroi inconnue) Valeur par défaut 2,5 W/m2K
Surface du mur Observé / mesuré 22,52 m?

Type de local adjacent

Observé / mesuré

l'extérieur

Matériau mur

Observé / mesuré

Inconnu (a structure lourde)

l'extérieur

jo
jo
jo)
jo
X
jo
jo)
jo)
Mur 2 Nord i i
Isolation D Observé / mesuré inconnue
Annee de. . . 67 Document fourni 1989 - 2000
construction/rénovation
Umur0 (paroi inconnue) )( Valeur par défaut 2,5 W/m2K
Surface du mur £ Observé / mesuré 34,7 m?
Type de local adjacent £ Observé / mesuré l'extérieur
Mur 3 Sud Matériau mur £ Observé / mesuré Inconnu (a structure lourde)
Isolation £ Observé / mesuré non
Umur0 (paroi inconnue) X Valeur par défaut 2,5 W/m2.K
Surface du mur £ Observé /mesuré 6,13 m?
Type de local adjacent £ Observé / mesuré l'extérieur
Matériau mur O Observé / mesuré Inconnu (3 structure lourde)
Mur 4 Sud N ,
Isolation ,O Observé / mesuré inconnue
Année de_ ’ . Gj Document fourni 1989 - 2000
construction/rénovation
Umur0 (paroi inconnue) X Valeur par défaut 2,5 W/m2K
Surface du mur £ Observé / mesuré 44,73 m?
Type de local adjacent £ Observé /mesuré l'extérieur
Mur 5 Est Matériau mur £ Observé /mesuré Inconnu (a structure lourde)
Isolation £ Observé / mesuré non
Umur0 (paroi inconnue) ¥ Valeur par défaut 2,5 W/m2K
Surface du mur £ Observé / mesuré 10,56 m?
Type de local adjacent £ Observé / mesuré l'extérieur
Matériau mur £ Observé /mesuré Inconnu (a structure lourde)
Mur 6 Est i i
Isolation ,O Observé / mesuré inconnue
Année de. , . ®j Document fourni 1989 - 2000
construction/rénovation
Umur0 (paroi inconnue) ¥ Vvaleur par défaut 2,5 W/m2.K
Surface du mur £ Observé / mesuré 41,39 m?
Type de local adjacent £ Observé / mesuré l'extérieur
Mur 7 Ouest Matériau mur £ Observé / mesuré Inconnu (a structure lourde)
Isolation £ Observé / mesuré non
Umur0 (paroi inconnue) X Valeur par défaut 2,5 W/m2.K
Surface du mur £ Observé /mesuré 28,8 m*
Mur 8 Ouest
jo

Type de local adjacent
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Matériau mur

Observé / mesuré

Inconnu (a structure lourde)

Isolation Observé / mesuré inconnue
Annéede Document fourni 1989 - 2000
construction/rénovation

Umur0 (paroi inconnue) Valeur par défaut 2,5 W/m2K
Surface de plancher bas Observé / mesuré 103,11 m?

Type de local adjacent

Observé / mesuré

un terre-plein

Etat isolation des parois Aue Observé / mesuré non isolé
P('erlme_tr_'e plancher batiment Observé / mesuré 46,52 m
déperditif
Plancher ati
Sl:ll’faC? Plancher batiment Observé / mesuré 103,11 m?
déperditif
Type de pb Observé / mesuré Plancher inconnu
!solatlon: oui /non / Observé / mesuré inconnue
inconnue
Année de_ . . Valeur par défaut Avant 1948
construction/rénovation
Surface de plancher haut Observé / mesuré 85,81 m?
Type de local adjacent Observé / mesuré un comble fortement ventilé
Surface Aiu Observé / mesuré 85,81 m*
Surface Aue Observé / mesuré 90,10 m?
Plafond 1
Etat isolation des parois Aue Observé / mesuré non isolé
Type de ph Observé / mesuré Plafond sous solives bois
Isolation Observé / mesuré oui
Epaisseur isolant Observé / mesuré 10 cm
Surface de plancher haut Observé / mesuré 17,3 m?
Type de local adjacent Observé / mesuré un local non chauffé non accessible
Plafond 2 Type de ph Observé / mesuré Plafond sous solives bois
Isolation Observé / mesuré inconnue
Année de_ . . Valeur par défaut Avant 1948
construction/rénovation
Surface de baies Observé / mesuré 2,28 m?
Placement Observé / mesuré Mur 2 Nord
Orientation des baies Observé / mesuré Nord
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Fenétre 1Nord

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

Bois

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

simple vitrage

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets battants bois (tablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 2 Sud

Surface de baies Observé / mesuré 1,53 m*
Placement Observé / mesuré Mur 3 Sud
Orientation des baies Observé / mesuré Sud
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

Bois

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

joJhclholhclRoRholhelRolhclhelRolholhelRolhclRoRhelRoRhelholholhelRelRolb dholhclholholhelhelholhelhelholhelhelD dRoRholRoRReRRoholhelD GlsARoRh o)

Epaisseur lame air Observé / mesuré 8 mm
Présence couche peu . .

L Observé / mesuré non
émissive

Gaz de remplissage Observé / mesuré Air

Positionnement de la
menuiserie

CARRE D'EXPERTS | Tél
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Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets battants PVC (tablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 3 Sud

Surface de baies Observé / mesuré 1,53 m?
Placement Observé / mesuré Mur 4 Sud
Orientation des baies Observé / mesuré Sud
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

Bois

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 8 mm
Présence couche peu . .

L Observé / mesuré non
émissive

Gaz de remplissage Observé / mesuré Air

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets battants PVC (tablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 4 Sud

Surface de baies Observé / mesuré 3,6 m?
Placement Observé / mesuré Mur 4 Sud
Orientation des baies Observé / mesuré Sud
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

Bois

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

simple vitrage

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets battants bois (tablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 5 Ouest

Surface de baies Observé / mesuré 0,5 m*
Placement Observé / mesuré Mur 7 Ouest
Orientation des baies Observé / mesuré Ouest
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres oscillantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

Bois

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

simple vitrage

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Pas de protection solaire

Type de masques proches

Observé / mesuré

Baie masquée par une paroi latérale

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 6 Sud

vV DD |||V |D|D|ID|D(DID|D|D DD |D|D|DID|D|D|D|D|IC|D|D|D|ID|VD|D|D|(D DD |D|C DDV D

Surface de baies Observé / mesuré 0,25 m?
Placement Observé / mesuré Mur 3 Sud
Orientation des baies Observé / mesuré Sud
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

CARRE D'EXPERTS | Tél

:05.56.54.14.49 | Dossier : 2307_01_026322

Page 10/15



Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

Bois

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

simple vitrage

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Pas de protection solaire

Type de masques proches

Observé / mesuré

Baie masquée par une paroi latérale au Sud

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 7 Est

Surface de baies Observé / mesuré 1,8 m?
Placement Observé / mesuré Mur 5 Est
Orientation des baies Observé / mesuré Est
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

Bois

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 8 mm
Présence couche peu . ,

L, Observé / mesuré non
émissive

Gaz de remplissage Observé / mesuré Air

Positionnement de la

Observé / mesuré

au nu intérieur

menuiserie

Large_ur d_u dormant Observé / mesuré Lp:5cm

menuiserie

Type volets Observé / mesuré Volets battants bois (tablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 8 Est

Surface de baies Observé / mesuré 234 m?
Placement Observé / mesuré Mur 5 Est
Orientation des baies Observé / mesuré Est
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres fixes

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm
If’rgsepce couche peu Observé / mesuré non

émissive

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets battants bois (tablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Porte-fenétre 1Nord

Surface de baies Observé / mesuré 2,46 m*
Placement Observé / mesuré Mur 1Nord
Orientation des baies Observé / mesuré Nord
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Portes-fenétres battantes avec soubassement

Type menuiserie

Observé / mesuré

PvC

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air

CARRE D'EXPERTS | Tél
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Présence couche peu
émissive

Observé / mesuré

non

Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Air

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets battants bois (tablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Porte-fenétre 2 Est

Surface de baies Observé / mesuré 8m*
Placement Observé / mesuré Mur 5 Est
Orientation des baies Observé / mesuré Est
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Portes-fenétres battantes avec soubassement

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm
I?re_se_nce couche peu Observé / mesuré non

émissive

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets battants bois (tablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Porte-fenétre 3 Est

Surface de baies Observé / mesuré 3,38 m*?
Placement Observé / mesuré Mur 5 Est
Orientation des baies Observé / mesuré Est
Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Portes-fenétres battantes avec soubassement

Type menuiserie

Observé / mesuré

Bois

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Type de vitrage

Observé / mesuré

simple vitrage

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets battants bois (tablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Porte

Surface de porte

Observé / mesuré

2,25 m?

Placement

Observé / mesuré

Mur 4 Sud

Type de local adjacent

Observé / mesuré

l'extérieur

Nature de la menuiserie

Observé / mesuré

Porte simple en bois

Type de porte

Observé / mesuré

Porte opaque pleine

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Pont Thermique 1

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 1Nord /Porte-fenétre 1Nord

Type isolation Observé / mesuré non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 53m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 2

Type de pont thermique

CARRE D'EXPERTS | Tél

Jo)
Jo)
Jo)
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Jo)
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Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
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Type isolation Observé / mesuré non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 52m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 3

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 7 Ouest /Fenétre 5 Ouest

Type isolation Observé / mesuré non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 3m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 4

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 3 Sud / Fenétre 6 Sud

Type isolation Observé / mesuré non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 2m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 5

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 5 Est /Fenétre 7 Est

Type isolation Observé / mesuré non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 56m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 6

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 5 Est / Porte-fenétre 2 Est

Type isolation Observé / mesuré non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 16,2 m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 7

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 5 Est /Fenétre 8 Est

Type isolation Observé / mesuré non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 75m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 8

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 5 Est / Porte-fenétre 3 Est

Type isolation Observé / mesuré non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 65m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 9

Type PT

Observé / mesuré

Mur 1Nord / Plancher

Type isolation

Observé / mesuré

non isolé /inconnue

Longueur du PT Observé / mesuré 9m

Type PT Observé / mesuré Mur 2 Nord / Plancher
Pont Thermique 10 Type isolation Observé / mesuré inconnue / inconnue

Longueur du PT Observé / mesuré 87m

Type PT Observé / mesuré Mur 3 Sud /Plancher
Pont Thermique 1 Type isolation Observé / mesuré non isolé /inconnue

Longueur du PT Observé / mesuré 12,8 m

Type PT Observé / mesuré Mur 4 Sud / Plancher
Pont Thermique 12 Type isolation Observé / mesuré inconnue / inconnue

Longueur du PT Observé / mesuré 4,Tm

Type PT Observé / mesuré Mur 5 Est / Plancher
Pont Thermique 13 Type isolation Observé / mesuré non isolé /inconnue

Longueur du PT Observé / mesuré 211 m

Type PT Observé / mesuré Mur 6 Est / Plancher
Pont Thermique 14

Type isolation
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Longueur du PT £ Observé / mesuré 37m

Type PT O Observé / mesuré Mur 7 Ouest /Plancher
Pont Thermique 15 Type isolation £ Observé / mesuré non isolé /inconnue

Longueur du PT £ Observé /mesuré 14,7 m

Type PT £ Observé / mesuré Mur 8 Ouest / Plancher
Pont Thermique 16 Type isolation £ Observé /mesuré inconnue / inconnue

Longueur du PT £ Observé / mesuré 10,1 m
Systemes

Donnée d’entrée

Origine de la donnée

Valeur renseignée

Ventilation

Type de ventilation

Observé / mesuré

Ventilation par ouverture des fenétres

Fagades exposées

Observé / mesuré

plusieurs

Logement Traversant

Observé / mesuré

oui

Chauffage 1

Type d'installation de
chauffage

Observé / mesuré

Installation de chauffage simple

Type générateur

Observé / mesuré

Electrique - Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF***

Année installation
générateur

Valeur par défaut

Avant 1948

Energie utilisée

Observé / mesuré

Electrique

Type émetteur

Observé / mesuré

Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF***

Année installation émetteur

Observé / mesuré

Inconnue

Type de chauffage

Observé / mesuré

divisé

Equipement intermittence

Observé / mesuré

Sans systéme d'intermittence

Chauffage 2

Type d'installation de
chauffage

Observé / mesuré

Installation de chauffage simple

Type générateur

Observé / mesuré

Electrique - Convecteur électrique NFC, NF** et NF***

Année installation
générateur

Valeur par défaut

Avant 1948

Energie utilisée

Observé / mesuré

Electrique

Type émetteur

Observé / mesuré

Convecteur électrique NFC, NF** et NF***

Année installation émetteur

Observé / mesuré

Inconnue

Surface chauffée par
l'émetteur

Observé / mesuré

25,54 m*

Type de chauffage

Observé / mesuré

divisé

Equipement intermittence

Observé / mesuré

Sans systéme d'intermittence

Eau chaude sanitaire

Nombre de niveaux
desservis

Observé / mesuré

1

Type générateur

Observé / mesuré

Electrique - Ballon électrique a accumulation vertical (autres
catégorie ou inconnue)

Année installation

Valeur par défaut

Avant 1948

générateur
Energie utilisée Observé / mesuré Electrique
Chaudiére murale Observé / mesuré non

Type de distribution

Observé / mesuré

production en volume habitable alimentant des piéces contigués

Type de production

Observé / mesuré

accumulation

Volume de stockage
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Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif
a la transmission des diagnostics de performance énergétique a I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie et
relatif a I'utilisation réglementaire des logiciels pour I'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrétés du 16 mars
2023 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 a 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 a 5
; décret 2006-1147 art R.134-1 & 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Constatations diverses :

A défaut de données précises sur la nature et la composition du bien expertisé et conformément au guide méthodologique
d'établissement du DPE, nous avons estimé les données non fournies par le propriétaire vendeur ou son mandataire.

Informations société : CARRE D'EXPERTS 36 Avenue Saint Exupéry 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : 05.56.54.14.49 - N°SIREN : 509787388 - Compagnie d'assurance : ALLIANZ n°® 543962525

A P’attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : N°ADEME

Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), 'Ademe vous informe que 2333E2291930N

vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de . iE
L

I'observatoire DPE a des fins de contrbles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces
données sont stockées jusqu’a la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d’'un droit d’accés, de rectification, de portabilité, d’effacement ou une limitation du
traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter a I'adresse
mail indiquée a la page «Contacts» de I'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité

Numéro de dossier : 2307_01_026322
Date du repérage : 06/07/2023
Heure d’arrivée : 09h30
Durée du repérage : 02h00

La présente mission consiste, suivant l'arrété du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, a établir un état de I'installation électrique,
en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7 du code de la
construction et de I'habitation). En aucun cas, il ne s’agit d’un controle de conformité de I'installation vis-a-vis de la réglementation

en vigueur. Cet état de I'installation intérieure d’électricité a une durée de validité de 3 ans.

1. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :

Type dimmeuble :..........ceevenee Maison individuelle

Adresse @ .iviiiiiiiii 8 rue Pierre Dignac

COMMUNE i 33260 LA TESTE

Département : .......coeiiiiiiiininns Gironde

Référence cadastrale :.............. Section cadastrale Feuille 000 FR 01, Parcelle(s) n°® 610, identifiant fiscal : N/A

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmétre de repérage :............ Ensemble des niveaux de I'habitation et abords immédiats de la construction
Année de construction :............ > 15 ans

Année de l'installation : ............ > 15 ans

Distributeur d’électricité :..........

Parties du bien non visitées :..... Néant

2. - Identification du donneur d’ordre

Identité du donneur d’ordre :

Nom et prénom :........cocvevenenens . MAIRIE DE LA TESTE

Adresse @ .oovveveiiiiiiiiiiiiieeens 1 Esplanade Edmond Doré BP 50105
33260 LA TESTE

Téléphone et adresse internet :.. Non communiquées

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) : Propriétaire

Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom :......ccevvvnvnennnns . MAIRIE DE LA TESTE

Adresse @ .oovviiiiiiiiiiii 1 Esplanade Edmond Doré BP 50105
33260 LA TESTE

3. — Identification de I'opérateur ayant réalisé |'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

NOM €t PréNOM & vvvirieiriiieieeeieieieienans VIROL Bruno

Raison sociale et nom de I'entreprise : ...... CARRE D'EXPERTS
AdreSSE & v 36 Avenue Saint Exupéry
.......................................................... 33260 LA TESTE DE BUCH
NUMEro SIRET :..iiuiiiiiiiiieeeeeeeeeens 50978738800016
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ

Numéro de police et date de validité : ....... 543962525 - 31.12.2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert le 18/11/2020 jusqu’au
17/11/2027. (Certification de compétence CPDI3671)
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 2307 _01_026322 Electricité

4. - Rappel des limites du champ de réalisation de I'état de I'installation intérieure d’électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de l'installation intérieure d'électricité a basse tension des
locaux a usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés
a l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement a l'installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V
en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant I'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

> les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la macgonnerie, luminaires des piscines
plus particulierement) ;

> les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

> inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

5. - Conclusion relative a I'évaluation des risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes

O VLinstallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

] Dispositif de protection différentiel a I'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise a la
terre.

O Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

O Laliaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulieres des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs.

[0 Matériels électriques vétustes, inadaptés & I'usage.

Domaines Anomalies
1. L'appareil général de
commande et de Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé a plus de 1,80 m du sol fini
protection et de son et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade.

accessibilité

2. Dispositif de protection

différentiel a I'origine de

I'installation - Installation
de mise a la terre

Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.

5. Matériels électriques | L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.

presentant des risques de | | 'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active
contacts directs avec des | hye sous tension accessible.

éléments sous tension -
Protection mécanique des
conducteurs

Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matiére isolante ou
métallique, jusqu'a sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 2307 _01_026322 Electricité

Anomalies relatives aux installations particuliéres :

O Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou

inversement.

O Ppiscine privée, ou bassin de fontaine

Informations complémentaires :
O Socles de prise de courant, dispositif a courant différentiel résiduel a haute sensibilité

Domaines

Informations complémentaires

IC. Socles de prise de
courant, dispositif a
courant différentiel

résiduel a haute
sensibilité

L'ensemble des socles de prise de courant est du type a obturateur

L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15 mm.

6. — Avertissement particulier

Points de contrdle n’ayant pu étre vérifiés

Domaines

Points de controle

1. L'appareil général de
commande et de protection et
de son accessibilité

Coupure de I'ensemble de l'installation électrique
Point a vérifier : Assure la coupure de I'ensemble de l'installation
Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.

2. Dispositif de protection
différentiel a 'origine de
I'installation

Emplacement
Point a vérifier : Protection de I'ensemble de l'installation
Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.

Courant différentiel-résiduel assigné

Point a vérifier : Déclenche, lors de I'essai de fonctionnement, pour un courant de
défaut au plus égal a son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité)

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.

Bouton test

Point a vérifier : Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est
présent

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.

2. Dispositif de protection
différentiel a 'origine de
l'installation - Prise de terre

Présence
Point a vérifier : Elément constituant la prise de terre approprié
Motifs : Contrble impossible: élément constituant la prise de terre non visible

Résistance

Point a vérifier : Valeur de la résistance de la prise de terre adaptée au( x)
dispositif(s) différentiel(s)

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.

2. Dispositif de protection
différentiel a I'origine de
I'installation - Installation de
mise a la terre

Constitution et mise en ceuvre
Point a vérifier : Présence d'un conducteur de terre
Motifs : Contréle impossible : Conducteur de terre non visible

Constitution et mise en ceuvre

Point a vérifier : Connexions assurés entre les élts conducteurs et/ou canalisations
métalliques et la LEP <= 2 ohms

Motifs : Absence de tuyauterie et de socle a proximité

Mise a la terre de chaque circuit, dont les matériels spécifiques
Point a vérifier : Tous les socles de prise avec terre sont reliés a la terre
Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.

3. Dispositif de protection
contre les surintensités adapté
a la section des conducteurs,
sur chaque circuit

Emplacement

Point a vérifier : Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont
placés sur les conducteurs de phase.

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 2307 _01_026322 Electricité

Domaines Points de controle

4. La liaison équipotentielle et
installation électrique adaptées
aux conditions particulieres
des locaux contenant une
douche ou une baignoire

Continuité

Point a vérifier : Continuité satisfaisante de la liaison équipotentielle
supplémentaire.

Motifs : Absence de tuyauterie et de socle a proximité

Dispositif a courant différentiel-résiduel a haute sensibilité < 30mA protégeant

IC. Socles de prise de courant, | I'ensemble de I'installation électrique

dispositif a courant différentiel | Point a vérifier : L'ensemble de I'installation électrique est protégé par au moins
résiduel a haute sensibilité un dispositif différentiel a haute sensibilité < 30 mA

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.

Parties du bien (piéces et emplacements) n'ayant pu étre visitées et justification :

Néant

7. — Conclusion relative a |I'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Constatations supplémentaires : L'intervention de I'opérateur de diagnostic ne porte que sur les
constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. (FD C 16-600 Chap 1.2
Domaine d'application)

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre
Alphasis - Batiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail
sur www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de I'état :
Visite effectuée le : 06/07/2023

Etat rédigé a LA TESTE, le 06/07/2023
Par : VIROL Bruno

Signature du représentant :
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 2307 _01_026322 Electricité

8. — Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a I'intérieur du logement, permet d’interrompre, en cas d’urgence,
en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de |'alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque
d’électrisation, voire d’électrocution), d’'incendie ou d’intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle a I'origine de I'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors
d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de dévier a
la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, a l'origine de chaque circuit,
permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.
L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a I'origine d’incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d'un défaut, que le corps
humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I’écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause d’une électrisation,
voire d’une électrocution.

Reégles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les regles de mise en ceuvre de l'installation électrique a
I'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont
accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle,
matériels électriques cassés...) présentent d’'importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens, n‘assurent pas une protection
satisfaisante contre l'accés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau d‘isolement suffisant. Lorsqu'’ils ne sont pas adaptés a
I'usage que l'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants
risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique
issue de la partie privative n’est pas mise en ceuvre correctement, le contact d’une personne avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou
une partie active sous tension peut étre la cause d’électrisation, voire d’électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements associés a la piscine ou au
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant I'ensemble de I'installation

électrique : L'objectif est d’assurer rapidement la coupure du courant de linstallation électrique ou du circuit concerné, des l'apparition d'un
courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que I'usure normale ou anormale des
matériels, I'imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d’'un matériel électrique ) des mesures classiques de
protection contre les risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs : Socles de prise de courant de type a obturateurs : I'objectif est d'éviter l'introduction, en
particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer des brilures graves et/ ou
|'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits : La présence d'un puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le risque d’électrisation,
voire d’électrocution, au moment de l'introduction des fiche males non isolées d’un cordon d’alimentation.
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Annexe - Croquis de repérage
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Annexe - Photos
Photo 1

Localisation : Cuisine 1

(DDHS) 30 mA

Commentaire : Tableau de répartition électrique

Libellé de I'anomalie : Absence de Dispositif Différentiel Haute Sensibilité
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Photo 2

Localisation : Cuisine 2

Libellé de I'anomalie : Absence de DDHS 30 mA
Commentaire : Tableau de répartition électrique

Photo 3
Localisation : Chambre 4
Commentaire : Tableau de répartition électrique

Photo 4

Localisation : Séjour, chambre 2 et 3

Libellé de I'anomalie : Prise deux pdles non reliée a la terre non
compensée par la présence d'un Dispositif Différentiel Haute Sensibilité
(DDHS) 30 mA

Photo 5

Localisation : Dégagement, chambre 2, séjour, cuisine 2

Libellé de I'anomalie : Conducteur non protégé par un conduit, une
goulotte, une plinthe ou une huisserie

Connexion présentant une partie active nue sous tension
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T )

Photo 6
Localisation : Cuisine 1
Libellé de I'anomalie : Enveloppe de matériel électrique non en place

Regles élémentaires de sécurité et d'usage a respecter (liste non exhaustive)

L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut étre vigilant
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif a
votre installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher

Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer

Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant

Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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Rapport de I’Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité

Numéro de dossier : 2307_01_026322
Norme méthodologique employée :  AFNOR FD C16-600 Juin 2015
Date du repérage : 06/07/2023
Heure d’arrivée : 09h30
Durée du repérage : 02h00

A. - Désignation du ou des immeubles batis

Localisation du ou des batiments bétis :

Département : .....ocovvvvviiiiinnnnns Gironde
Adresse @ .ooiiiiiiiiiiiii 8 rue Pierre Dignac
COMMUNE & i eiieeee s 33260 LA TESTE

Section cadastrale Feuille 000 FR 01, Parcelle(s) n° 610
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmétre de repérage :............ Ensemble des niveaux de I'habitation et abords immédiats de la construction
Type d'immeuble :..........covvneen Maison individuelle

Année de construction du bien :.> 15 ans

Année de l'installation : ............ > 15 ans

Distributeur d’électricité :..........

Installation sous tension : ......... NON

B. - Identification du donneur d’ordre

Identité du donneur d’ordre :

Nom et prénom :......ceevvvnvnnnnnns . MAIRIE DE LA TESTE

Adresse @ .ooiviiiiiiiiiii 1 Esplanade Edmond Doré BP 50105
33260 LA TESTE

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéress¢) : Propriétaire

Identité du propriétaire :

Nom et prénom :.........cceeveuenens . MAIRIE DE LA TESTE

Adresse @ .iviiiiiiiii 1 Esplanade Edmond Doré BP 50105
33260 LA TESTE

C. - Désignation de |'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

NOomM €t Prénom :...covveiiiiiiiiiiiiiiieieeaas VIROL Bruno

Raison sociale et nom de I'entreprise : ...... CARRE D'EXPERTS

AdreSSE & ittt 36 Avenue Saint Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH

NUMEro SIRET : ..iviiiiiiiiiiiie v inaneans 50978738800016

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ

Numéro de police et date de validité : ....... 543962525 - 31.12.2023

Certification de compétence CPDI3671 délivrée par : I.Cert, le 18/11/2020
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Etat des installations électriques n° 2307_01_026322

Electricité

Points de controles

N .

s . N (0] N S | Observations et
Localisation Type | Points de contrble ui 2 Vv | O | constatations diverses
Général B1 Appareil général de commande et de protection
Général B1.3 a Présence (y compris annexe usage habitation)

Général Bl.:? b Place a l'intérieur du logement ou annexe en
acces directe
Non alimentée
L . . L'installation n'était pas
Général B1.3 ¢ Assure la coupure de I'ensemble de l'installation alimentée en électricité le
jour de la visite.
Général B1.3 d Interrupteur ou disjoncteur
Général B1.3 e Uniguement a commande manuelle
Général B1.3 f Coupure simultanée et omnipolaire [
. B1.3 g Placé a une hauteur < 1,80 m du sol fini (hauteur
> : . ' X
Général supérieure admise si marches ou estrade)
L B1.3 h Placé en un endroit dont I'accés ne se fait pas par
Général ; ; [x]
une trappe incluant ou non un escalier escamotable
Général B1.3 i Tableau, armoire, placard ou gaine accessible sans X
I'utilisation d'une clé ou d'un outil
L B1.3 j Non placé sous un point d'eau ou au-dessus de
. X
Général feux ou plaques de cuisson
Général B2 Dispositifs de protection différentielle (DDR)
Général B2.3.1 a Présence
P B2.3.1 b Indication sur le ou les appareils du courant
O " L X
Général différentiel assigné (sensibilité)
Non alimentée
. . , , . L'installation n'était pas
Général B2.3.1 ¢ Protection de I'ensemble de l'installation [x] alimentée en électricité le
jour de la visite.
Général B2.3.1 d Non réglable en courant différentiel résiduel x
(sensibilité) et en temps de déclenchement
Général B2.3.1 f Courant différentiel assigné au plus égal a x
650mA (sauf branchement P.surveillé)
B2.3.1 h Déclenche, lors de I'essai de fonctionnement, NP” allme_nteel .
. . s L'installation n'était pas
Général pour un courant de défaut au plus égal a son courant . . . L
oy S L L alimentée en électricité le
différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ) -
jour de la visite.
Non alimentée
Général BZ.3‘.1 i Decle,nche par action sur le bouton test quand ce L !nstallgtlon n’etalt_p‘a§
dernier est présent alimentée en électricité le
jour de la visite.
B2.3.2 a Liaison de classe Il entre le disjoncteur de
Général branchement non différentiel et les bornes aval des X
dispositifs différentiels protégeant I'ensemble de
I'installation
Général B3 Prise de terre et installation de mise a la terre
Contrdle impossible:
Général B3.3.1 b Elément constituant la prise de terre approprié élément constituant la prise
de terre non visible
Général B§.13.1 ¢ Prises de terre multiples interconnectées méme 5
béatiment.
Non alimentée
Général B3.3.1 d Valeur de la résistance de la prise de terre X L'installation n'était pas
adaptée au( x) dispositif(s) différentiel(s) alimentée en électricité le
jour de la visite.
B3.3.1 e Etiquette mentionnant I'absence de P. de terre
Général dans I'lC, installation protégé par différentiel 30 mA + LES [x
en cuisine.
Contréle impossible :
Général B3.3.2 a Présence d'un conducteur de terre [x] Conducteur de terre non
visible
Général B3.3.2 b Section du conducteur de terre satisfaisante [x
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Etat des installations électriques n° 2307_01_026322

Electricité

Localisation

Type

Points de contrdle

ui

o

owm

Observations et
constatations diverses

Général

B3.3.3 a Qualité satisfaisante de la connexion du
conducteur de terre, de la liaison équipotentielle
principale, du conducteur principal de protection, sur la
borne ou barrette de terre principale

Général

B3.3.4 a Connexions assurés entre les élts conducteurs
et/ou canalisations métalliques et la LEP <= 2 ohms

Absence de tuyauterie et de
socle a proximité

Général

B3.3.4 b Section satisfaisante du conducteur de liaison
équipotentielle principale

Général

B3.3.4 d Qualité satisfaisante des connexions visibles du
conducteur de liaison équipotentielle principale sur
éléments conducteurs

Général

B3.3.5 al Présence d'un conducteur principal de
protection

Général

B3.3.5 bl Section satisfaisante du conducteur principal
de protection

Général

B3.3.5 ¢ Eléments constituant le conducteur principal de
protection appropriés

X X [

Général

B3.3.5 d Continuité satisfaisante du conducteur principal
de protection

5]

Général

B3.3.6 al Tous les socles de prise comportent un contact
de terre

Général

B3.3.6 a2 Tous les socles de prise avec terre sont reliés a
la terre

Non alimentée
L'installation n'était pas
alimentée en électricité le
jour de la visite.

Général

B3.3.6 a3 Tous les circuits (hors ceux des prises) sont
reliés a la terre

Général

B3.3.6 a4 Portes des ascenseurs, monte-charges privés
reliés a la terre

Général

B3.3.6 b Eléments constituant les conducteurs de
protection appropriés

5]

Général

B3.3.6 ¢ Section satisfaisante des conducteurs de
protection

5]

Général

Général

B3.3.6.1 Mesure compensatoire correctement mise en
ceuvre, en I'absence de conducteur de protection dans les
circuits

B3.3.7 a Conduits métalliques apparent ou encastrés,
avec conducteurs, reliés a la terre

Général

B3.3.7 b Absence de conduits métalliqgues apparent ou
encastrés, avec conducteurs, dans les locaux avec
baignoire ou douche.

Général

B3.3.7.1 Mesure compensatoire correctement mise en
oeuvre, en |'absence de mise a le terre des conduits
métalliques

Général

B3.3.8 a Huisseries ou goulottes métalliques avec
conducteurs ou sur lesquelles sont fixés des
appareillages, reliées a la terre

Général

B3.3.8 b Absence de conducteurs cheminant dans les
huisseries ou goulottes métalliques ou d'appareillage
fixé/encastré sur ou dans les huisseries ou goulottes
métalliques des locaux contenant une baignoire ou une
douche

Général

B3.3.8.1 Mesure compensatoire correctement mise en
ceuvre, en l'absence de mise a le terre des huisseries ou
goulottes métalliques, reliées a la terre

Général

B3.3.9 a Absence de boites de connexion métalliques en
montage apparent/encastré dans les locaux contenant
une baignoire ou une douche

Général

B3.3.9 b Boites de connexion métalliques en montage
apparent/encastré, contenant des conducteurs, reliées a
la terre

Général

B3.3.9.1 Mesure compensatoire correctement mise en
ceuvre, en I'absence de mise a le terre des boites de
connexion métalliques

Général

Général

B4

B3.3.10 a Socles de prise de courant situés a I'extérieur
protégés par dispositif différentiel a haute sensibilité < 30
mA

Dispositif de protection contre les surintensités adapté a
la section des conducteurs sur chaque circuit
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Etat des installations électriques n° 2307_01_026322

Electricité

N .

s . A (0] S | Observations et
Localisation Type | Points de contrdle ui g O | constatations diverses
Général B4._3 al P_résence_d'_une protection (;ont_re les X

surintensités a l'origine de chaque circuit
Non alimentée
Géné B4.3 a2 Tous les dispositifs de protection contre les L'installation n'était pas
énéral ) L . . . . L
surintensités sont placés sur les conducteurs de phase. alimentée en électricité le
jour de la visite.
Général B_4._3 blLe typle de fusit’)le est d'un modele autorisé et le
disjoncteur n'est pas réglable en courant.
B4.3 ¢ Conducteurs de phase regroupés sous la méme
Général protection contre les surintensités en présence de
conducteur neutre commun a plusieurs circuits
B4.3 e Courant assigné (calibre) de la protection contre
Général les surintensités de chaque circuit adapté a la section des [x]
conducteurs
B4.3 f1 Section des conducteurs de la canalisation
Général alimentant le tableau de répartition adaptée au courant de
réglage du disjoncteur de branchement
B4.3 f2 Section des conducteurs d'alimentation en
Général adéquation avec le courant assigné du DP placé en
amont.
B4.3 f3 Section des conducteurs de pontage en
Général adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de [x]
branchement.
Général B4.3 g Aucun tableau placé au-desspus d'un point d'eau,
au-dessus de feux ou plaques de cuisson
Général B4.3 h A_ucun point Qe connexion de cpnducteur ou =
d'appareillage ne présente de trace d'échauffement.
B4.3 i Courant assigné (calibre) de l'interrupteur assurant
Général la coupure de I'ensemble de l'installation électrique
adapté
B4.3 j1 Courant assigné (calibre) de l'interrupteur
Général différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement
adapté.
L. B4.3 j2 Courants assignés des interrupteurs différentiels
Général de plusieurs tableaux adaptés.
L. Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans
Général B5 L
chaque local contenant une baignoire ou une douche
Général 853 a Cor]tinuité sati’sfaisar?te de la liaison Absen\ce de_tuya}uterie etde
équipotentielle supplémentaire. socle a proximité
Général B5.3 b Section _sa}tisfai’san_te de Iz_;l partie visible du_
conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire
B5.3 d Qualité satisfaisante des connexions du
Général conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire
aux éléments conducteurs et masses
L B5.3.1 Mesure compensatoire a B.5.3 a) correctement
Général ; [x]
mise en ceuvre
L Respect des regles liées aux zones dans chaque local
Général B6 contenant une baignoire ou une douche
Général B6.3.1 a_InstaIIatipn (_électrique_répondant aux x
prescriptions particuliéres appliquées a ces locaux
B6.3.1 ¢ Matériel électrique BT (>50VAC ou >120VCC)
Général placé sous la baignoire accessible qu'en retirant le tablier [x]
ou la trappe a l'aide d'un outil
Général B7 Maté,ri’els présentant de; risques de contact direct avec
des éléments sous tension
Général B7.3 a E'n‘vel,oppe des matériels électriques en place et
non détériorée
Général B7.3 b Isolant des conducteurs en bon état [x]
Général B7.3c2 Aucunes parties actives accessibles alimentés
sous une tension > 25 VAC ou > 60 VDC ou non TBTS
Général B7.3 d Aucune _connexion présentant des parties actives
nues sous tension.
Général B7.3_ e Auqun dispositif de prot_ection présentant des 5
parties actives nues sous tension.
Général B8 Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage
Général B8.3 a Absence de matériel électrique vétuste [x]
Général B8.3 b Absence de matériel électrique inadapté a l'usage
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Etat des installations électriques n° 2307_01_026322

Electricité

Localisation

Type

Points de contrdle

ui

o

owm

Observations et
constatations diverses

Général

B8.3 ¢ Absence de conducteur repéré par la double
coloration vert et jaune utilisé comme conducteur actif

Général

B8.3 d Absence de conducteur actif dont le diametre est
inférieure & 12/10 mm (1,13 mm?).

Général

B8.3 e Conducteurs protégés mécaniquement par
conduits, goulottes, plinthes ou huisserie

Général

B9

Appareils d'utilisation situés dans des parties privatives
alimentés depuis les parties communes - Appareils
d'utilisation situés dans des parties communes alimentés
depuis les parties privatives

Général

B9.3.2 a Installation électrique issue de la partie privative,
alimentant des matériels d'utilisation placés dans les
parties communes, mise en ceuvre correctement

Général

B10

Installation et équipement électrique de la piscine privée

Général

B10.3.1 a L'installation et/ou les équipements électriques
répond(ent) aux prescriptions particulieres applicables
(adéquation entre I'emplacement ou est installé le
matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier -
respect des régles de protection contre les chocs
électriques liées aux volumes).

Général

B10.3.1 b Dans les volumes 0, 1 ou 2, les canalisations
ne comportent pas de revétement métallique et sont
limitées a I'alimentation de matériel installés dans les
volumes O ou 1

Général

B10.3.1 c Les matériels spécialement utilisés pour les
piscines, disposés dans un local, sont correctement
installés.

Général

B10.3.1 d Les matériels basse tension spécialement
prévus pour étre installés dans un volume 1 sont
correctement installés.

Général

B10.3.1 e La continuité électrique de la liaison
équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments
conducteurs et les masses des matériels électriques, est
satisfaisante (résistance < 2 ohms).

Général

Général

B10.3.2 a L'installation et/ou les équipements électriques
répond(ent) aux prescriptions particulieres applicables
(adéquation entre I'emplacement ou est installé le
matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier -
respect des régles de protection contre les chocs
électriques liées aux volumes).

B10.3.2 b Dans les volumes 0 ou 1, les canalisations ne
comportent pas de revétement métallique et sont limitées
a l'alimentation de matériel installés dans les volumes 0
oul

Général

B10.3.2 c Les matériels électrique 0 ou 1 sont
inaccessibles.

Général

B10.3.2 d Les luminaires des volumes 0 et 1 sont fixés.

S ES |

Général

B10.3.2 e La continuité électrique de la liaison
équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments
conducteurs et les masses des matériels électriques, est
satisfaisante (résistance < 2 ohms).

]

Général

Bl1l

Autres vérifications recommandées (informatives)

Général

B11 al L'ensemble de l'installation électrique est protégé
par au moins un dispositif différentiel & haute sensibilité <
30 mA

Installation non alimentée
L'installation n'était pas
alimentée en électricité le
jour de la visite.

Général

B11 a2 Une partie seulement de l'installation électrique
est protégée par au moins un dispositif différentiel a haute
sensibilité < 30 mA

Général

B11 bl L'ensemble des socles de prise de courant est du
type a obturateur

3]

Général

B11 cl L'ensemble des socles de prise de courant
posséde un puits de 15 mm.

3]

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert -
Centre Alphasis - Batiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT
GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)
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Etat des installations electriques n° 2307_01_026322 Electricité
Dates de visite et d'établissement de I'état :
Visite effectuée le : 06/07/2023
Etat rédigé a LA TESTE, le 06/07/2023
Par : VIROL Bruno ,
Signature du représentant :
Y
. } o Vs
l\ b (i 1( t
,('_’:——'—‘-:t: = . \
< . ~
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Ministere

(] °
l de I'Ecologie,
\\ {m Etat des risques et pollutions
des Transports
‘ e aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols
! Attention ... s'ils n'impliquent pas d’obligation ou d'interdiction réglementaire particuliére, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent étre signalés dans les
divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet état, a remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné a étre en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

n° du 23 juillet 2019 mis djourle  N/a
Adresse de I'immeuble code postal ou Insee commune
8 rue Pierre Dignac 33260 LA TESTE

Section cadastrale Feuille 000 FR 01, Parcelle(s) n°® 610

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPR N oui ’—‘ non m

prescrit l:‘ anticipé I:‘ approuvé |:| date | |

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés & :

Inondation m Crue torrentielle \_[ Mouvement de terrain \_[ Avalanche \_[
Sécheresse \_[ Cyclone \_[ Remontée de nappe u Feux de forét m
Séisme D Volcan D Autre Littoral

Extraits des documents de référence permettant la localisation de limmeuble au regard des risques pris en compte

Littoral : érosion dunaire et recul du trait de cdte : approuvé le 31/12/2001

Incendie de forét : prescrit le 01/02/2007

Inondations : approuvé le 19/04/2019

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRN oui |:| non |:|

Si oui, les fravaux prescrits ont été réalisés oui| | non| |

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM

L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR M oui m non | X

prescrit | | anticipé | ] approuvé | | date | |

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés & :
Mouvements de terrain D Autre

Extraits des documents de référence permettant la localisation de limmeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du ou des PPR miniers oui |:| non |:|

si oui, les travaux prescrits par le réglement du ou des PPR miniers ont été réalisés oui| | non| |

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT

L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPRt prescrit et non encore approuvé oui \_[ non m
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés a :

Effet toxique \_[ Effet thermique L Effet de surpression
L'immeuble est situé dans le périmétre d’exposition aux risques d'un PPRt approuvé oui |:| non

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui |:| non |:|
L'immeuble est situé en zone de prescription oui |:| non |:|
Si la fransaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui |:| non I:l
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels limmeuble est exposé oui |:| non |:|

ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a l'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire
L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en trés faible faible modérée moyenne forte

Zone 1 zone 2 \_[ zone 3 u zone 4 u zone 5 u

Situation de I'immeuble au regard du zonage rég

L'immeuble se situe dans une commune d potentiel radon de niveau 3 oui D non
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oui |:| non
L'immeuble est situé dans une zone exposée au recul du trait de cote NC* A I'horizon de 30 ans m entre 30 et 100 °"5E| non ’—‘

*Non communiqué (en cours d'élaboration par le représentant de la commune)

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite a une catastrop

* catastrophe naturelle miniére ou technologique
L'information est mentionnée dans I'acte de vente oui u non \_T
Vendeur - Bailleur Date / Lieu Acquéreur - Locataire
. MAIRIE DE LA TESTE LA TESTE / 06/07/2023

Modeéle Etat des risques et pollutions MTES/DGPR aout 2018 en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnement



Qui, quand et comment remplir I'etat des risques et pollutions ?
Quelles sont les personnes concernées ?
e Au terme des articles L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 du Code de I'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent étre
informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de I'immobilier, de I'existence des risques auxquels ce bien est exposé.

Un état des risques, fondé sur les informations fransmises par le Préfet de département au maire de la commune ou est situé le bien, doit étre en annexe de
tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en I'état futur d’achévement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit béati ou non bafi.

Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

e L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobiliere en annexe de tout type de contrat de
location écrit, de réservation d'un bien en I'état futur d’achévement, de la promesse de vente ou de I'acte réalisant ou constatant la vente;

Quel est le champ d’'application de cette obligation ?

 Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrétée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers
batis ou non badtis situés :

1. dans le périmetre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait I'objet d'une approbation par le
Préfet ;

2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application du code de I'environnement (article L. 562-2).

3. dans le périmétre mis a I'étude dans le cadre de I'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R563-4 et D563-8-1 du code de I'environnement.

5. dans un secteur d'information sur les sols

NB : Le terme bien immobilier s'applique & toute construction individuelle ou collective, & tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contigués
appartenant & un méme propriétaire ou & une méme indivision.

OU consulter les documents de référence ?

* Pour chaque commune concernée, le préfet du département arréte :

- la liste des terrains présentant une pollution ;
la liste des risques & prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

e L'arrété préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1.la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques technologiques

2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées aux risques pris en
compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmetres délimités ;

3. le réglement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;

4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

« Le préfet adresse copie de I'arrété au maire de chaque commune intéressée et & la chambre départementale des notaires.

e L'arrété est affiché reglementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département.

e Un avis de publication de I'arrété est inséré dans un journal diffusé dans le département.

e Les arrétés sont mis & jour :

-lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives & la sismicité
et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ;

-lors de I'entrée en vigueur d'un arrété préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans ; -lorsque des informations
nouvelles portées a la connaissance du préfet permettent de modifier I'appréciation de la sismicité locale, des secteurs d'information sur les sols, de
la nature ou de I'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’'une commune.

e Les documents mentionnés ci-dessus peuvent étre consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'd la préfecture et dans les sous-préfectures du
département ou est situé le bien mis en vente ou en location. lis sont directement consultables sur Internet & partir du site de la préfecture de département.

Qui établit I'état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
e L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec I'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien.
« Cet état doit étre établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en I'état
futur d’achévement, de la promesse de vente ou de I'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
« || est valable pour la totalité de la durée du confrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni & chaque signataire lors de sa
premiére entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des colocataires.

Quelles informations doivent figurer ?

« L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques naturels,
miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.

e |l mentionne si linformation relative a lindemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est
mentionnée dans le confrat de vente ou de location.

¢ | mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-a-vis de I'immeuble par le réglement du plan de prévention des risques approuvé.

* || est accompagné des exiraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols et
des zonages réglementaires vis-a-vis des risques.

e Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de I'article
R.125-26 et lorsque celle-ci a été recue par le vendeur ou le bailleur, de I'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la
probabilité et la cinétique de ces risques.

« |l faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans I'arrété préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter
des carfographies et des informations propres & I'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.

Faut-il conserver une copie de I'état des servitudes risques et d'information sur les sols
e Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de I'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par I'acquéreur ou le locataire,
pour éfre en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus,

consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr
Ministere de la transition écologique et solidaire - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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ETAT DES RISQUES POUR , Etabli le 6 juillet 2023
L'INFORMATION DES ACQUEREURS
ET DES LOCATAIRES

La loi du 30 juillet 2003 a institué une obligation d'information des acquéreurs et locataires (1AL ) : le propriétaire
d'un bien immobilier {(bati ou non béti) est tenu d'informer 'acquéreur ou le locataire du bien sur certains risques
majeurs auquel ce bien est exposé, au moyen d'un état des risques, ceci afin de bien les informer et de faciliter
la mise en ceuvre des mesures de protection éventuelles .

L’état des risques est abligatoire a la premiére visite.

Attention! Le non respect de ces obligations peut entrainer une annulation du contrat ou une réfaction du prix.
Ce document est un état des risques pré-rempli mis a disposition par I'Etat depuis www.georisques.gouv fr. Il
répond au modéle arrété par le ministre chargé de la prévention des risques prévu par l'article R. 125-26 du code
de l'environnement.

Il appartient au propriétaire du bien de vérifier I'exactitude de ces informations autant que de besoin et, le cas
échéant, de les compléter a partir de celles disponibles sur le site internet de la préfecture ou de celles dont ils
disposent, notamment les sinistres que le bien a subis.

En complément, il aborde en annexe d'autres risques référencés auxquels la parcelle est exposée.

Cet état des risques réglementés pour linformation des acquéreurs et des locataires (ERRIAL) est établi pour les
parcelles mentionnées ci-dessous.

PARCELLE(S)

33260 LA TESTE-DE-BUCH

Code parcelle :
000-FR-610

e
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A L’ADRESSE SAISIE, LES RISQUES EXISTANTS ET FAISANT L’OBJET

D’UNE OBLIGATION D’INFORMATION AU TITRE DE L’IAL SONT :

FEU DE FORET

Le Plan de prévention des risques naturels {(PPR) de type Feu
de forét nommé plan de prévention feu de forét a été prescrit
sur le territoire de votre commune.

Date de prescription : 01/02/2007

Un PPR prescrit est un PPR en cours d’élaboration sur la
commune dont le périmétre et les regles sont en cours
d’élaboration.

Le PPR couvre les aléas suivants :

Feu de forét

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par
I'Etat qui interdit de construire dans les zones les plus
exposées et encadre les constructions dans les autres zones
exposées.

Recul du Trait de Cote

La commune de I'adresse saisie fait partie des communes
listées comme susceptible d’étre atteinte par le recul du trait

de cote.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprés de votre
commune.

Parcelle(s) : 000-FR-610, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
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RAPPEL
Plans de prévention des risques

Votre immeuble est situé dans le périmetre d’'un plan de prévention des risques. Il peut &tre concerné par I'obligation de réaliser
certains travaux. Pour le savoir vous devez consulter le PPR auprés de votre commune ou sur le site de votre préfecture.

Recommandation

Pour faire face a un risque, il faut se préparer et connaitre les bons réflexes.
Consulter le dossier d'information communal sur les risques {DICRIM) sur le site internet de votre mairie et les bons conseils sur

Parcelle(s) : 000-FR-610, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
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INFORMATIONS A PRECISER PAR LE VENDEUR / BAILLEUR
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INFORMATION RELATIVE AUX SINISTRES INDEIV]NISES PAR L'ASSURANCE A LA
SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE, MINIERE OU TECHNOLOGIQUE

Le bien a-t-il fait I'objet d'indemnisation parune [J Oui O Non
assurance suite a des dégats liés a une catastrophe ?

Vous trouverez la liste des arrétés de catastrophes naturelles pris sur la commune en annexe 2 ci-apres (sl y en a eu).

Les parties signataires a I'acte certifient avoir pris connaissance des informations restituées dans ce document et certifient avoir
été en mesure de les corriger et le cas échéant de les compléter a partir des informations disponibles sur le site internet de la
Préfecture ou d'informations concernant le bien, notamment les sinistres que le bien a subis.

Le propriétaire doit joindre les extraits de la carte reglementaire et du reglement du PPR qui concernent la parcelle.

SIGNATURES

Vendeur / Bailleur Date et lieu Acheteur / Locataire

Parcelie(s) : 000-FR-610, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
5710 pages
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ANNEXE 1 : A LADRESSE SAISIE, LES RISQUES SUIVANTS EXISTENT
MAIS NE FONT PAS L’OBJET D’UNE OBLIGATION D’INFORMATION AU

TITRE DE L’IAL

MOUVEMENT DE TERRAIN

Le Plan de prévention des risques naturels (PPR) de type
Mouvement de terrain nommé PPR - Teste-de-Buch a été
approuvé sur le territoire de votre commune, mais n'affecte
pas votre bien.

Date de prescription : 30/03/2000

Date d'approbation : 30/12/2001

Un PPR approuvé est un PPR définitivement adopté.

Le PPR couvre les aléas suivants :
Mouvement de terrain

Avancée dunaire

Recul du trait de cote et de falaises

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par
I'Etat qui interdit de construire dans les zones les plus
exposées et encadre les constructions dans les autres zones
exposées.

INONDATION

Le Plan de prévention des risques naturels (PPR) de type
Inondation nommé PPRSM de la Teste a été approuvé sur le
territoire de votre commune, mais n‘affecte pas votre bien.
Date de prescription : 09/11/2010

Date d'approbation : 18/04/2019

Un PPR approuvé est un PPR définitivement adopté.

Le PPR couvre les aléas suivants :
Inondation
Par submersion marine

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par
I'Etat qui interdit de construire dans les zones les plus
exposées et encadre les constructions dans les autres zones
exposées.

Parcelle(s) : 000-FR-610, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
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RISQUE INDUSTRIEL

Le Plan de prévention des risques technologiques (PPR) de
type Risque industriel nommé PPRT de CAZEAUX a été
approuvé sur le territoire de votre commune, mais n'affecte
pas votre bien.

Date d'approbation : 14/10/2016

Un PPR approuvé est un PPR définitivement adopté.

Le PPR couvre les aléas suivants :
Effet de surpression
Effet de projection

Le plan de prévention des risques technologiques est un
document réalisé par I'Etat qui a pour objectif de résoudre les
situations difficiles en matiere d’urbanisme héritées du passé
et de mieux encadrer I'urbanisation future autour du site.

ARGILE : 2/3

[T 1 : Exposition faible
[ 2 : Exposition moyenne
I 3 : Exposition fort

Les sols argileux évoluent en fonction de leur teneur en eau.
De fortes variations d'eau (sécheresse ou d’apport massif
d’eau) peuvent donc fragiliser progressivement les
constructions (notamment les maisons individuelles aux
fondations superficielles) suite a des gonflements et des
tassements du sol, et entrainer des dégats pouvant étre
importants. Le zonage argile identifie les zones exposées a ce
phénomene de retrait-gonflement selon leur degré
d’exposition.

Exposition moyenne : La probabilité de survenue d'un sinistre
est moyenne, lintensité attendue étant modérée. Les
constructions, notamment les maisons individuelles, doivent
étre réalisées en suivant des prescriptions constructives ad
hoc. Pour plus de détails :
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POLLUTION DES SOLS (500 m)

le Baou h

Les pollutions des sols peuvent présenter un risque sanitaire e

lors des changements d'usage des sols (travaux, o2

aménagements changement d’affectation des terrains) si elles = . 24
ne sont pas prises en compte dans le cadre du projet. A

Dans un rayon de 500 m autour de votre parcelle, sont 2
identifiés =
- 3 site(s) potentiellement pollué(s), référencé(s) dans _
l'inventaire des sites ayant accueilli par le passé une activité =
qui a pu générer une pollution des sols (CASIAS).

-

- e IGHN | Etalab | BRGM | MTE |

RADON : 2/3 » g =

1 : potentiel radon faible ol
[ 2 : potentiel radon moyen N ¥
B 3 : potentiel radon significatif = ‘

le Baou -

2 @

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et -
inerte. Ce gaz est présent partout dans les sols et il &

- = L \
s’accumule dans les espaces clos, notamment dans les = " : =
batiments. 2]
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ANNEXE 2 : LISTE DES ARRETES CAT-NAT PRIS SUR LA COMMUNE

Cette liste est utile notamment pour renseigner la question de I'état des risques relative aux sinistres indemnisés par I'assurance a
la suite d’'une catastrophe naturelle.

Nombre d'arrétés de catastrophes naturelles (CAT-NAT) : 13 Source : CCR
Inondations et/ou Coulées de Boue : 8

Code national CATNAT Début le Finle Arrété du Sur le JO du

INTE1322057A 26/07/2013 27/07/2013 10/09/2013 13/08/2013 |
INTE2014521A | 09/05/2020 11/05/2020 16/06/2020 10/07/2020 I
INTES300148A | 08/08/1992 09/08/1992 19/03/1993 28/03/1993 I
INTES400171A | 24/12/1993 10/01/19%4 12/04/1994 29/04/1994 |
INTESS00627A | 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 I
IOCE0802322A | 24/01/2008 27/01/2008 28/01/2009 25/01/2009 |
NOR18821130 |06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 l
NOR19830111 | 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 I

Mouvement de Terrain : 1

Code national CATNAT Début le Finle Arréte du Sur le JO du
INTES300627A 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Chocs Mécaniques liés a l'action des Vagues : 3

Code national CATNAT Début le Fin le Arrété du Sur le JO du

INTES300627A 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

|IOCEQ802322A | 24/01/2009 27/01/2008 28/01/2008 25/01/2009 |

IOCE1006974A | 27/02/2010 28/02/2010 11/03/2010 13/03/2010 I
Tempéte : 1

Code national CATNAT Début le Finle Arréte du Sur le JO du

NOR19821130 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982

Parcelie(s) : 000-FR-610, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
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ANNEXE 3 : SITUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS DANS UN
RAYON DE 500 M AUTOUR DE VOTRE BIEN

Inventaire CASIAS des anciens sites industriels et activités de services

Nom du site Fiche détaillee

PIRENEZ ET DUFORT hitoss/ficheg-rigques brom fr/georisques/casiag/SOP3775414
MAISON BENAZET - BRUN | hitps://fiches-risques.brgm frigeorisques/casias/SSP37 75427 |
MOREAU Auguste | hutos:/tiches-tisques. brom fugecrisques/casias/SSPa7 75433 |
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